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  )غرب ايوانمطالعه موردي شهر (GISبا استفاده از  زائد شهر ي جامد مكان يابي بهينه براي دفن مواد

  * عزت االله قنواتي                                           

  ** مهدي احمدي

  چكيده

وني دفن زبالـه  در حال حاضر محل كن. تن زباله توليد مي كند 50روزانه  نفر 45000شهر ايوان با جمعيتي  

اين شهر از موقعيت محيطي كاملا نامناسبي برخوردار است  و قسمت اعظم زباله اين شـهر در يـك محـل    

آثار و آلودگي  زيست محيطـي مسـائل مشـكلات زيـادي را       ،نامناسب  دفن مي شود  و در صورت تداوم

زباله هاي شهري بـا اسـتفاده   مطالعه كنوني با هدف مكان يابي زيست محيطي  مخل دفن . بوجود مي آورد 

 Expert choiceو تكنيك هاي سيستم اطلاعات جغرافيـايي  و بهـره گيـري از نـرم افـزار      AHP)(از روش 

معيـار هـا و گزينـه هـا      يـر بعد از تعيين سطوح سلسله مراتب شامل هدف ،معيارهـا ،ز . انجام گرفته است 

از وزن دهي تمامي معيارها  و زير معيارها و  پس. مقايسه زوجي بين مجموعه ها براي وزن دهي انجام شد

بعضـي از اطلاعـات مـورد نيـاز  از قبيـل      . گزينه ها ،مقايسه كلي گزينه ها نسبت به هدف انجام مي شـود  

ان نتايج اين مطالعه نشان مي دهـد كـه مك ـ  . بدست آمد ERDAS IMAGINEپوشش گياهي ،از نرم  افزار 

و قسمت هاي از غـرب ايـن شـهر واقـع اسـت كـه        شمال شرق و مناسب براي دفن زباله در قسمت شرق

  .ط مناسب تري از ساير مناطق ديگر مي باشديداراي شرا

                                       

  كليد واژه

   مكان يابي ، فرايند تحليل سلسله مراتبي،سيستم اطلاعات جغرافيايي ،ايوان
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  مقدمه

كان بهينه براي دفن زباله يكي از مهمترين پيامد هاي مديريت مواد زائـد اسـت  نيـاز بـه     مانتخاب 

رشد روز افزون  جمعيت شهري ايـران  بـه همـراه    ). (conut,2007گيري چند معياره دارد تصميم 

ايجاد مراكز جمعيتي جديد ، فقدان، يا سياستگذاري يا ارزيابي عملكردها  و فعاليت هاي گوناگون 

و تدام و تخليه انواع زوايد و فاضلاب ) آمايش سرزمين(شهري  بر اساس برنامه جامع و كلان ملي 

به محيط زيست  از جمله عوامل بحران زائي است كه محيط زيست طبيعي و كيفيت بهداشـت    ها

و سلامتي انسان را ،بويژه شهر نشينان  را در معرض خطر ها و زيان هاي گوناگوني قرار داده است 

اين واقعيت كه كه نظام مديرت مواد زائد شـهري  در ايـران در شـرايط بـه نسـبت      ).1379عبدلي،(

برخي از مراكز توليد زبالـه  . رار دارد بر كسي پوشيده نيست ي و به دور از وضعيت مطلوب قبحران

در شهر ها مانند بيمارستان ها  به دليل دارا بودن تركيبات آلاينده و مخاطره آميـز زيسـت محيطـي     

ي  يكي از مهمترين مراحل مطالعـات  .تم مديرت مواد زائد از اهميت خاصي برخوردار هستندسدر سي

معيـار  . يابي و يافتن  محل مناسب دفـن زبالـه اسـت     نبه موازات طراحي  مدفن زباله ،عوامل مكا

مكان يابي محل مناسب براي دفن زبالـه از   .هاي متعددي در انتخاب محل دفن زباله دخالت دارند 

ــ  ــ   ض ــه در اي ــورتي ك ــه ص ــت ،ب ــهري اس ــعه ش ــاي توس ــرح ه ــادا  اروريات  ط ــك  كان لات كب

شنگتن، برتلند ،ماساچوست امريكا، مديريت و مكان يابي صحيح  محل دفن مواد زائد ،چاتانونگا،وا

ويليـام   1992در سـال  . ب مـي شـود   وجامد به عنوان يكي از اركان اصـلي توسـعه پايـدار محس ـ   

در مكان يـابي محـل دفـن زبالـه  در      GISدر پژوهشي با عنوان كاربرد 1هندريكس و ديود بايكلي 

هكتاري را از لحـاظ شـاخص هـاي فيزيكـي و اقتصـادي        210يكا ،منطقه اي ت  ورمونت  امرالاي

                                                 
1- William Hendrix and David buckly 
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مورد ارزيـابي قـرار داده و  و مكـان    ..  چون خاك مناسب ،عمق سنگ مادر خاك ،كاربري زمين و

واستاوا و ناسوات در پژوهشي  بـا عنـوان   2002در سال  .شناسايي كردند madمناسب را در ناحيه 

با در نظر گـرفتن معيـار    GIS ,RSدر اطراف شهر رانسي با استفاده  از مكان يابي  محل دفن زباله 

هاي مانند زمين شناسي ،گسل ها ،شيب زمين ،نوع سنگ مادر و خاك ،آب هاي سـطحي و عمـق   

با استفاده از اين سيستم  ... آب زير زميني ،مراكز شهري ،شبكه ارتباطي موجود ،فاصله از فرودگاه و

محل مجزا در انـدازه هـاي مختلـف را بـراي      5از طريق مقايسه زوجي  و وزن دادن به شاخص ها

در   2جان بنت.)vastava and nathawat,2006(هزار نفري انتخاب كردند 800مدفن زباله اين شهر 

گزارشي حاكي از پيشرفت سيستم اطلاعات جغرافيـايي و كـاربرد آن در شـهر روم ،از     2004سال 

سـيامك   1381در سـال   ).bennet,2005(جامد را ارائـه داده اسـت  جمله مديريت و دفن مواد زائد 

در  GISنيچليان  در پژوهشي با عنوان مكان يابي مراكز جمع آوري و تفكيك زباله  با اسـتفاده از  

تهران با شناسايي كاربر هاي خدمات عمومي  در منطقه ،مانند تجهزات شهري ،خـدمات   22منطقه 

شيب  زمين،اهميت معماري و باستاني ،اكولوژي طبيعي حساس شهري و عمومي ،معيار هاي چون 

،مالكيت ،نظام تفكيك قطعات را به كار گرفته  و با حذف اين نقاط حساس  در ميـان محـل هـاي    

عـزت االله قنـواتي و ولـي سـرخي در     . بازمانده گزينه هاي داراي بيشترين اهميت را شناسايي كرد 

بي محل بهداشتي مـواد زائـد شـهري  بـا اسـتفاده از روش      در پژوهشي با عنوان مكانيا 1385سال 

در منطقه آبدانان استان ايلام انجام دادند  كه با شناسايي عواملي مانند )AHP(تحليل سلسله مراتبي 

مناطق بهينه جهت دفـن  ... سنگ شناسي ،شيب ،فاصله از گسل ،كاربري ،فاصله از شبكه ارتباطي و 

  به طور كلي نحـوه . ين مناطق داراي شرايط مناسب  جهت دفن بودندزباله را شناسايي  كردند كه ا

                                                 
2-John Bennett 
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دفع فاضلاب در اكثر شهرهاي استان به صورت چاه جذبي است نظر به اين كه متوسط حجم توليد 

شود لذا با توجه بـه ميـزان مصـرف     سرانه مصرف آب در نظر گرفته مي درصد 80فاضلاب معادل 

در مجمـوع بـا   . ان ميزان فاضلاب توليدي را محاسـبه نمـود  تو آب در هريك از شهرهاي استان مي

هاي شهري استان و افزايش ميزان توليـد فاضـلاب در آينـده،     توجه به وضعيت فعلي دفع فاضلاب

هاي نقاط شهري بـه طـور قطـع     هاي طبيعي در جذب فاضلاب همچنين به لحاظ وجود محدوديت

ن در سطح وسيعي تحـت اثـرات نـامطلوب    هاي سطحي و زيرزميني استا محيط زيست و منابع آب

در همين راستا شركت آب و فاضلاب استان اقداماتي در زمينـه  . گيرند هاي شهري قرار مي فاضلاب

اما . شهر انجام داده است آوري فاضلاب در شهرهاي ايلام، دهلران، مهران، دره الگوبندي شبكه جمع

  .اند برداري نرسيده كدام به بهره  تاكنون هيچ

  

  منطقه مورد مطالعهقعيت جغرافيايي مو

اين شهرستان از شمال بـه اسـتان كرمانشـاه از    . غربي استان ايلام قرار دارد شهرستان ايوان در شمال

شود و  شرق به شهرستان شيروان، از جنوب به شهرستان ايلام و درغرب به كشور عراق محدود مي

ب و هواي مناسب و قرار گرفتن بـر سـر راه   اين شهر با برخورداري از آ. مركز آن شهر ايوان است

ي كنگيـر، وجـود كشـاروزي و     كرمانشاه و داشتن اراضي حاصلخيز و مجاورت با رودخانه  ايلام  ـ

بخش، چهار دهستان و  2اين شهرستان داراي . داراي اهميت و اعتبار خاصي است �دامپروري و

  ).1شكل شماره (روستاست 86

 –كيلومتري شهر ايوان در مسيرايوان  12اله در شهر ايوان در جايگاه دفع زب در حال حاضر  

تن زباله را  13140هكتار است و گنجايش سالانه حدود  5مساحت آن حدود . استآباد  اسلام

  اين جايگاه داراي . دارد
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  و راه دسترسي به آن از طريق جاده . پستي و بلندي فراوان و فاقد خاك پوششي است

اي كه از لحاظ  ها و مواد زائد جامد بصورت پراكنده  در منطقه ل زبالهدر اين مح. خاكي است

بودن و وجود بادهاي  گياهي و جنگلي بسيار حائز اهميت است رها گشته و بدليل مرتفع پوشش

منطقه صورت  زهاي پلاستيكي در سطح وسيعي ا ها و بخصوص كيسه اي، پراكندگي زباله منطقه

  هاي  هاي خانگي، زباله نظر به اينكه در تركيب زباله. هم زده استگرفته و سيماي طبيعي را بر 

  

  موقعيت سياسي بخش مركزي ايوان در كشور و استان:  1شكل شماره
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بوي تعفن ناشي از . مراكز درماني و فضولات دامي بخصوص مرغداريها به مقدار زيادي وجود دارد

هاي زيرزميني در اين جايگاه  البته عمق آب. استآنها تا فواصل  زيادي از جايگاه بسيارآزاردهنده 

كيلومتري از  3همچنين اين جايگاه در فاصله . متر است و جنس خاك آن شني است 150جدود 

ارگان . توان مشكلاتي براي ساكنين پيرامون ايجاد نمايد مراكز مسكوني روستايي قرار دارد كه مي

  .مسئول شهرداري ايوان است

  

  

  مواد و روش ها 

و  1:50000ين مكان بهينه از اطلاعات نقشه هاي رقومي  توپوگرافي منطقـه  در مقيـاس   يجهت تع

و نقشه مناطق بهينه دفن زباله استفاده گرديد  و مجموعه اي از معيار هاي  1:100000زمين شناسي 

،نشـان داده شـده اسـت  اسـتفاده مـي      ) 1(ين مكان بهينه دفن زبالـه كـه در جـدول    يموثر براي تع

، Expert choiceدر نـرم افـزار    . انجام مـي شـود   Expert choiceدر نرم افزار    AHPروش .شود

هدف به عنوان اصلي ترين شاخه تحليل سلسله مراتب است  و معيار ها به عنوان زير شاخه هدف 

  .هستند

  فرايندتحليل مراحل سلسه مراتبي

يه هاي اطلاعاتي  در جهت شناسايي در اين پژوهش جهت تعيين وزن و اهميت نسبي هر يك از لا

اسـتفاده  AHPمكان مناسب براي توسعه ژئوتوريسم  در استان ايلام از روش تحليل سلسله مراتبي 

روش پـردازش تحليـل   .شده است و پارامتر هاي آن بر اساس ويژگيهاي محلي تعـديل گشـته انـد   

كـي از معـروف تـرين    يAHPارائه شده است، روش)1970ساعتي (سلسله مراتبي كه توسط ساعتي

اين روش هنگامي كـه عمـل   . ابداع گرديد 1970فنون تصميم گيري چند منظوره است كه در سال 
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تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي توانـد مـورد اسـتفاده قـرار     

ي تصـميم  بر اساس مقايسه زوجي يا دويه دويي آلترناتيو ها و معيـار هـا   AHPاساس روش . گيرد

ويك روش رياضي جهت تعيين تقدم و اولويـت در فراينـد هـاي تحليـل و ارزيـابي      . گيري است

اين روش بر اساس تجزيه مسائل پيچيده به سلسله مراتب مي باشد در راس آن هـدف كلـي   .است

و در پـايين تـرين رده سلسـه    . در سطوح بعدي معيار ها و زير معيار ها قرار مي گيرنـد . قرار دارد 

در فرايند مكان يابي پس ). 1384فرجي سبكبار،(راتب تصميمات يا گزينه هاي مختلف قرار دارندم

از تعيين اهداف كلي،بيان مقصد،اهداف عملياتي، مكان يابي  و تهيـه گزينـه هـاي مختلـف  بـراي      

رسيدن به مكان بهينه، ارزيابي صورت مي گيرد تا بر اساس شايستگي هر كدام از گزينه هـا گزينـه   

براي سنجش شايستگي هر كدام از گزينه ها ،معمـولا از   ). Dey,2000(مطلوب يا بهتر انتخاب شود 

از معيار ها استفاده مي شود ، در اولين قدم ساختار سلسله مراتبي  مربوط به اين موضوع مشـخص   

مكـان  (كه در آن سلسه مراتب چهار سطحي شامل هدف ها  ، معيار ها،  زير معيار ها  و گزينه ها 

تبديل  موضوع، يا مسئله مـورد بررسـي  بـه سـاختار     ). Bowen,1990 ma.2005(مواجه هستيم)ها 

زيـرا در  .)cimren.2007(سلسله مراتبي ،مهمترين قسمت تحليل سلسله مراتبي  محسوب مي شـود 

 اين قسمت با تجزيه مسائل مشكل و پيچيده تحليل سسله مراتبي آنها  به شكلي ساده، كه با ذهن و

  . طبيعت انسان مطابقت داشته باشد ، تبديل مي كند

  ساختن درخت سلسله مراتبي

در آغاز بايـد يـك درخـت سلسـله مراتـب      . به عنوان تصميم گيري استفاده شود  AHPهر گاه از 

سلسه مراتب تصـميم، درختـي اسـت     . مناسب  كه بيان كننده مسئله مورد مطالعه است،فراهم شود 

سـطح اول آن بيـانگر  هـدف تصـميم و     . مورد بررسي،سطوح متعـددي دارد   كه با توجه به مسئله

سطح آخر آن بيان كننده گزينه هاي است  كه با يكديگر مقايسـه مـي شـوند  و بـراي انتخـاب يـا       
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سطح مياني اين درخت را فاكتور ها يـي تشـكيل مـي دهـد كـه مـلاك       . يكديگر در رقابت هستند

  ).1نمودار(مقايسه گزينه ها به شمار مي آيند 

  

ــا               ــار هـــ ــر معيـــ ــا                     زيـــ ــار هـــ هـــــدف                               معيـــ

  گزينه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سلسله مراتب براي شناسايي مكان بهينه دفن زباله: 1شماره نمودار

مكان بهينه دفن شناسايي 

 زباله
 ژئومورفولوژي

 هيدرو اقليم

  يست محيطيز

  توپوگرافي -4گسل  -1

  شيب -5سنگ   -2

  خاك -3

  

 آب سطحي - 2بارش     -1

  )رودخانه ،مسيل(

  چشمه -5 قنوات -4چاه     -3

  

 
 

  گزينه ها

  قيمت زمين -1 اقتصادي

  طول عمر زمين -2

  

  نواحي جمعيتي -1

  تاسيسات صنعتي -2

  پوشش گياهي -3

 يمناطق حفاظت -4

 شبك ارتباطي
  راه ها -1

  خطوط نيرو -2
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  تعيين ضريب معيار ها و زير معيار ها

توجـه بـه اينكـه در عمـل      ). Bowen,1990( محل بر حسب معيار ها سنجيده مي شـود   اعتبار هر

نيز هر معيار داراي وزن خاصي است  AHPدر روش.  تمامي معيار ها داراي اهميت يكساني نيستند 

همچنين مي توان هر معيار را به چند زيـر  . كه بايد توسط كاربر به روش هاي مختلف اعمال شود 

در ايـن پـژوهش   . تقسيم كرده و آنها را با هم مقايسه و وزن دهي كرد) زير معيار ها(معيار كوچكتر

است به عنوان سـطح اول در نظـر    شهر ايواندر  دفن زبالههدف كلي انتخاب مكان مناسب جهت 

زيسـت  -3، هيـدرواقليم  -2، ژئوموفولـوژي  -1زيـر معيـار    5سطح دوم شامل  . گرفته شده است 

زيـر   15سطح سـوم نيـز شـامل   ).3و2جدول شماره(است شبكه ارتباطي -5 اقتصادي و -4محيطي،

،بـراي ارزيـابي ميـزان    ) 1جـدول (واژه غربال شده كه توسط ساعتي ارائـه شـده اسـت    .معيار است

مزيت اصلي استفاده از اين روش آن ). 1384فرجي سبكبار،(ارجحيت دو زير معيار استفاده مي شود

ند تا يك مسئله پيچيده را بصورت ساختار سلسله مراتبـي در  است كه به تصميم گيران كمك مي ك

براي تعيين ضريب اهميت معيار ها و زير معيـار هـا چنـد روش    .آورند و سپس به حل آن بپردازند

در اين روش معيار ها دو به دو با . خاص وجود دارد كه معمول ترين آنها مقايسه دويه دويي است 

براي اين . يكديگر  مقايسه مي شوند و درجه اهميت  هر معيار نسبت به ديگري مشخص مي شود

روش كار به اين ترتيب است  .استفاده كرد)ارائه شده توسط ساعتي (كار مي توان از روش استاندارد

  . نسبت داده مي شود 9تا 1كه به هر مقايسه دودويي يك عدد 

  مقياس بندي ساعتي:1جدول شماره

  توصيف  واژه هاي غربالي  قدارم

دو عنصربا توجه به سطح بالاتر  داراي اهميت برابر   اهميت مساوي  1

  .هستند
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با توجه به تجربيات هنگام مقايسه عناصر ارزش نسبتا   اهميت نسبتا بيشتر  3

  .بيشتري به يك عنصر داده مي شود

زيادي  با توجه به تجربيات هنگام مقايسه عناصر ارزش   اهميت بيشتر  5

  .به يك عنصر داده مي شود

  در عمل برتري يك عنصر ثابت شده است  خيلي مهم تر   7

در ميان عناصر بالاتري درجه به يك عنصر خاص داده   بسيار مهم تر  9

  مي شود

  مقادير ميانه    2،8،4،6

  

بـراي  . با استفاده از مقياس نسبي مقياس غربالي مي توان به وزن دهي عناصر كمي و كيفي پرداخت

كـه بـر مبنـاي    . اسـتفاده مـي شـود   )C.I(تعيين درجه دقت و صحت وزن دهي  از شاخص توافق 

چنانكه شاخص سازگاري معادل ). 1980ساعتي (رويكرد بردار ويژه تئوري گراف محاسبه مي شود

و يا كمتر باشد،وزن دهي صحيح بوده و در غير اين صـورت وزن هـاي نسـبي داده شـده بـه       0/.1

   ).1383كرم(بايستي تغيير كند و وزن دهي مجددا بايد انجام گيردمعيار ها 

  

  ايجاد ماتريس مقايسه دوتايي ها

معيـار مكـاني در نظـر گرفتـه شـده       3با توجه به اينكه در در سـطح دوم تحليـل سلسـله مراتبـي     

  1بنابراين طبق رابطه شماره :است

                                            4                      [4*(4-1)] /2=6 ⁄   [N* (n-1]1رابطه شماره 
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و .ايجاد و معيارهاي مختلف دوتايي با هم مقايسه مـي شـوند  5*5بر اساس انجام مقايسه ،ماتريس 

  .اختصاص يافته اند)4جدول(مقادير  مربوطه بر اساس غربال ساعتي

مـثلا در اينجـا چنانكـه    . مقايسه انجام مـي شـود   5تعداد. با توجه به اينكه ماتريس قطري مي باشد

و با توجه به قطر  7خيلي مهمتر از دسترسي باشد در محل تقاطع اين دو معيار مقدار ژئوموفولوژي

  ).2جدول شماره(قرار مي گيرد  1÷7ماتريس در محل قرينه با آن مقدار

ن به عنوان وزن نسبي در اين سطح مرحله بعدي محاسبه  ميانگين سطر دهي ماتريس است كه از آ.

شـبكه  ،زيسـت محيطي ،هيدرواقليم،ژئومورفولوژيبدين ترتيـب وزن معيـار بـراي    .استفاده مي شود

در مرحله بعد مانند مقياس دوتايي معيار هاي سطح .)3جدودل شماره(مي باشد ارتباطي و اقتصادي

مراحـل نيـز هماننـد سـطح دو       نيز مقايسه دوتايي مي شوند و بقيـه  3،براي زير معيارهاي سطح 2

  تكرار خواهد شد

 

  تعيين ضريب اهميت گزينه ها 

در . پس از تعيين ضريب اهميت  معيار ها و زير معيار ها   ضريب اهميت گزينه را بايد تعيين كـرد 

كميتـي   9اين مرحله نيز قضاوت بر مبناي مقاسيه دو دويي معيارها  يا گزينه ها و بر اساس مقياس 

ت  مي گيرد ودر نتيجه  ماتريس مقايسه  دويه دويي معيار ها يا گزينـه هـا ثبـت مـي     ساعتي صور

  . )2شماره نمودار(شود

  

  0.07مقايسه دوتاي معيار ها، ضريب ناسازگاري 2جدول شماره

    ژئوموفولوژي  هيدرواقليم  زيست محيطي  اقتصادي  شبكه ارتباطي

  ژئوموفولوژي  1  3  4  5  7

  هيدرواقليم  3/1  1  3  5  6
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زيست   4/1  3/1  1  3  5

  محيطي

  اقتصادي  5/1  4/1  3/1  1  3

  شبكه ارتباطي  7/1  5/1  4/1  3/1  1

  

  

  0.07وزن نسبي زير معيارها، ضريب ناسازگاري: 3جدول شماره

  ژئوموفولوژي  هيدرواقليم  زيست محيطي  اقتصادي  شبكه ارتباطي

0.039  0.073  0.144  0.274  0.471  

                                                                                                                                                    

 

  وزن نسبي زير معيار ها: 4شماره  نمودار

                                                          

                  

  

  گسل

  سنگ

  

  خاك

  توپوگرافي

  شيب

  بارش

  

  آب سطحي

  آب زيرزميني

  جمعيت

  تاسيسات

  

  پوشش گياهي

  مناطق حفاظتي

  قيمت زمين

  عمر زمين طول

  راه

 نيروخطوط 

  

  0.07ضريب ناسازگاري
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  محاسبه نسبت توافق

براي محاسبه نسبت توافق  در مرحله اول بردار مجموع وزني  بوسيله ضرب كـردن اولـين  معيـار    

در اولين ستون ماتريس مقايسه دوتايي ها  اصلي، سپس ضرب نمودن دومين   ژئومورفولوژييعني 

سپس دومين معيار يعني دسترسي در سومين   معيار  يعني دسترسي در دومين ستون ماتريس اصلي

در مرحله دوم بوسيله تقسيم بردار . ماتريس  اصلي و جمع اين مقادير در سطر ها محاسبه مي شود 

يكـي ازمزيـت هـاي     . وزني بر وزن معيار كه بيشتر تعيين شده اند نسبت توافق محاسبه مـي شـود  

در قضـاوت هـاي  انجـام شـده  بـراي تعيـين        فرايند تحليل سلسه مراتبي    امكان براي سازگاري

ساز و كار هاي كه ساعتي  براي بررسـي سـازگاري   . ضريب اهميت معيار ها و زير معيار ها است 

تجزيه و تحليل .است) IR(در قضاوت در نظر گرفته است محاسبه ضريبي به نام ضريب ناسازگاري

استفاده از اين ضـريب بـه تجزيـه و    . شدبا 0.1اين معيار بايد كمتر از . سازگاري صورت مي پذيرد

در صورتي كه معيار سازگاري از ). Dey,2000(تحليل  تصميم قبل از انتخاب نهايي كمك مي كند 

مقـادير  ). Cangea,2007(بيشتر باشد نرم افزار كاربر را با خطاي ناسـازگاري  بـاخبر مـي كنـد     0.1

  .است محاسبه شده معيار ناسازگاري در زير هر جدول ذكر شده

  

  يافته هاي تحقيق

و بر اساس معيار هاي مـورد نظـر    AHPپس از انتخاب گزينه هاي مناسب دفن زباله ،با استفاده از 

مناطق مناسب براي دفن زباله  بيشتر در شمال . ،مناطق مختلف از نظر توانايي اولويت بندي شدند 

يوان غرب  در يك ناحيه با بارندگي با توجه به اينكه منطقه ا .غرب وجنوب  شهر ايوان قرار دارند

منـاطق  . زياد قرار گرفته است بيشتر اين شهرستان را اراضي كشاورزي و جنگل تشكيل مـي دهـد   

ب آفوق داراي پوشش گياهي  اندك همراه با داشتن سنگ بستر مناسب و داراي فاصله مناسبي بـا  
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جه به روند روز افزون و شـتابان  با تو. هاي سطحي و مسير هاي ارتباطي و مناطق مسكوني هستند 

توسعه شهري ايوان  و و افزايش توليد روزانه زباله بايد نسبت به ايجاد جايگاه جديـد دفـن زبالـه    

در حال حاضر قسمت اعظم زباله اين شـهر در محـل بـا خصوصـيات      اقدام شود با توجه به اينكه

  .تمام تر انجام شودنامناسب زيست محيطي دفن مي شود اين كار بايد با شدت هر چه 

  مهمترين ويژگي مناطق فوق الذكر عبارت از 

  از نظر پوشش گياهي ،داراي پوشش گياهي اندك است -1

  .متر است2500از نظر فاصله از منابع آبي  -2

  .متر است 1700از نظر فاصله از تاسيسات و مراكز شهري ،كشتارگاه ،مراكز نظامي داراي فاصله -3

  متر است1500سطح دريا داراي ارتفاع ميانگين  از نظر ارتفاع از -4

  .از نظر تيپ اراضي براي ساخت و ساز نامناسب است -5

  .از نظر تيپ اراضي براي كشاورزي نامناسب است -6

  .از نظر توسعه شهري داراي شرايط نامناسب است -7

  .متر است1000فاصله از را هاي ارتباطي حدود  -8

  ش گياهي اندك و مراتع با پوشش ضعيف يا متوسط هستندمناطق مورد نطر داراي پوش -9

شـكل  (خارج از مناطق حفاظت شده و تحت نظارت سازمان حفاظت محـيط زيسـت هسـتند    -10

  شماره

   .)3و2
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  مناطق مناسب جهت دفن زباله شهر ايواننقشه : 2شكل شماره

  همناطق مكان يابي شده در اطراف شهر ايوان براي دفن زبال:  3شكل شماره 

  

  نتيجه گيري

توسعه شهري ايوان در طي سال هاي اخير ناشي از پيوستگي روستا ها و رشد طبيعـي شـهر بـوده    

فرايند اين جهش جمعيتي افزايش  نياز ها  و مصرف مواد طبيعي و مصنوع بوده كه به شكل  . است 

انـه بـيش از   در كميت و كيفيت مختلفي نمايان شـده اسـت و توليـد روز   ) زباله (مواد زايد شهري 

در . تن زباله در محيط بكر و طبيعي  در يك شرايط بحراني و دور از وضعيت مطلوب قرار دارد50

اين پژوهش مكان گزيني محل دفن مواد جامد  زائد شهر  ايوان از لحاط بسياري از مشخصه هـاي  

بـر    محيطي چون دوري از گسل ،اراضي زراعي ،سكونتگاهاي انساني ،خاك  ،روند توسـعه شـهر  

انجام گرفت و در نهايت مناطقي كـه در شـرق و شـمال شـرق بـا در نظـر گـرفتن         AHP اساس 

مجموعه اي از معيار ها ،زير معيار ها و گزينه ها و دادن وزن به عنوان بهترين مكـان جهـت دفـن    
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زباله انتخاب شدند كه اين مناطق از نظر زيست محيطي و عوامل مختلف انساني و محيطـي داراي  

مناطق مكان يابي شده ،نياز هاي ايـن شـهر را   .ط نسبتا بهتري نسبت به مناطق ديگر بوده استشراي

براي دفن زباله را در آينده نيز پاسخ داده  ولي با توجه به حساسيت منطقه از نظر زيسـت محيطـي   

اي دفن زباله نيز در مناطق مذكور نيز بايد با رعايت اصول زيست محيطي و بدون لطمه زدن به سيم

طبيعي منطقه صورت گيرد و با توجه به كشاورزي خيز بودن منطقه مي توان به تهيـه كمپوسـت از   

  .زباله ها  از آنها جهت تقويت خاك هاي زراعي منطقه استفاده كرد
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