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 چکیده
های آبخیز کشور،  ترین مسائلی که باعث فرسایش خاک در ایران شده است مشکلات مدیریت و کنترل فرسایش و رسوب حوضه یکی از اساسی 

به همین . های تجربی استفاده شود بدین منظور ضروری است از روش. های آماری جهت برآورد دقیق میزان فرسایش و رسوب است فقدان داده

و سیستم  EPMالیگودرز با استفاده از مدل تجربی  -هدف برآورد میزان شدت فرسایش و رسوب تولیدی در حوضه قمرود دلیل این تحقیق با

های مورد نیاز از  ابتدا در این تحقیق داده. است تا به توان، فرسایش خاک را کنترل کرد و یا آن را به حداقل برساند (GIS)اطلاعات جغرافیایی 

افزاری  ها در محیط نرم بعد از وارد کردن نقشه. های هواشناسی تأمین شد های موجود، آمار ایستگاه ای و میدانی، نقشه طریق منابع کتابخانه

ARCGIS های مورد نیاز رقومی شدند و با استفاده از جداول استاندارد ارائه شده در مدل  سپس لایهEPM،  امتیازات متناسب با حوضه آبخیز

 -بندی شدت فرسایش در خوضه آبخیز قمرود ، نقشه پهنهEPMهای مذکور با توجه به روابط ارائه شده در مدل  هاستخراج و با تلفیق لای

متر مکعب در کیلومتر در سال و میزان فرسایش کل حوضه  42/947میزان فرسایش ویژه  EPMنتایج نشان داد با روش . الیگودرز محاسبه شد

در کلاس فرسایش خیلی شدید  EPMاز نظر شدت فرسایش حوضه مورد مطالعه با توجه با روش برآورد شده است و  m3/yea 99 /7499 نیز

(V) قرار گرفته است. 

 

 .تولید رسوب، GISحوضه آبخیز،  ،EPM مدلفرسایش، : واژگان کلیدی

 مقدمه

ای به  جایی مواد از نقطه عبارت است جابه فرسایش خاک 

احمدی، )نقطه دیگر، پس از تخریب سنگ و یا خاک است 

مسائل مهم بسیاری از فرسایش خاک از جمله (. 1331

شمار  توسعه بهکشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال 

و همچنین یکی از مشکلات عمدهای است که سالانه  آید می

. کند ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می صدمات جبران

 فرسایش خاک 

 
ممکن است به طور طبیعی و یا در اثر دخالت انسان آغاز شود 

خیز داخل حوضه  که موجب از بین رفتن خاک حاصل

ی ها مناطقی نظیر کانال)ضه گردد، بلکه در خارج از حو می

خدابخش )دارد نیز تأثیر منفی ...(انتقال آب و سدهای مخزنی و
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ترین  ین مهما (.1332رفاهی و نعمتی، ؛ 1311و همکاران، 

فرسایش و تولید رسوب در کاهش عوامل تشدید 

 خیزی و هدررفت حاصل

های طبیعی مانند جنگل و مراتع،  تخریب اکوسیستمخاک، 

ها، گرفتگی و انسداد مجاری آبیاری،  پر شدن مخازن

آلودگی ها و کاهش کیفیت آب و  ها و رودخانه آبراهه

ها و خطوط ارتباطی،  های زیرزمینی، از بین رفتن جاده آب

تغییر کاربری زمین، پوشش ضعیف گیاهی و سازندهای 

باشند که سالانه باعث  حساس به فرسایش مارن و شیل می

. (Tangestani, 2006)شوند  میها تن رسوب  تولید میلیون

کاهش اثرات یاد شده، نیاز به برای جلوگیری و یا 

و اجرای حفاظت خاک و کنترل رسوب در ریزی  برنامه

ریزی و  ولی لازمه برنامه. چارچوب طرح آبخیزداری است

آگاهی از میزان فرسایش و اتخاذ تصمیم در این باره، 

مناطق بحرانی تولید رسوب در یک حوزه آبخیز، شناسایی 

ها و اقدامات  ها برای اجرای برنامه بندی آن و اولویت

آبخیزداری و به منظور کاهش فرسایش و مهار تولید و 

آنجایی از (. 1331بیات و همکاران، )حمل رسوب است 

بینی فرسایش توسعه یافته،  و پیشهای برآورد  که روش

ت میزان فرسایش به دلیل وجود مشکلا ولی ارزیابی دقیق

های آماری طولانی  جدی در کمی کردن عوامل و نبود داده

 ,Franzi) پذیر نشده است مدت و دقیق به طور کامل امکان

2001).  

ها در زمینه فرسایش خاک  ولی به دلیل نبود یا کمبود داده 

کشورهای در حال و تولید رسوب به ویژه این مسأله در 

توسعه حادتر بوده و کشور ما ایران از جمله کشورهایی 

قضاوتی و همکاران، )روبرو است است که با این معضل 

ها در شرایط نبود یا کمبود آن  استفاده از روش(. 1331

برای برآوردن فرسایش خاک تواند به عنوان جایگزین  می

 (. 1311خدابخش و همکاران، )مورد استفاده قرار گیرد 

های متداولی که به منظور برآورد شدت  از جمله روش 

گیرد  فرسایش خاک و تولید رسوب مورد استفاده قرار می

در . اشاره نمود.... و GIS ،EPMهای  توان به روش می

الیگودرز به  -دلیجاناین پژوهش میزان فرسایش حوضه 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته  EPMو  GISکمک 

 . است

در تحقیقی در حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان، ضمن 

اند که  ، عنوان نمودهEPMو  MPSIACمقایسه دو مدل 

EPM  مدلی است که قادر است به عنوان ابزاری در جهت

بدست آوردن یک  برآورد اولیه از میزان با رسوب 

به سدهای در حال احداث و های مربوط  ها در طرح آبراهه

ها نیازمندند،  نحوۀ به این گونه داده های که یا سایر سازه

 EPMو  PSIACهای  با استفاده از مدل .بکار گرفته شود

نتایج . اند به برآورد رسوب در حوضه تنگ کنشت پرداخته

 EPMاین تحقیق نشان داد که کلاس فرسایش در روش 

محمدیان . باشد متوسط می PSIACشدید و در روش 

فرسایش های برآورد  ، در تحقیقی با عنوان روش(1311)

 ,PSIAC)های رایج تجربی  و رسوب براساس مدل

MPSIAC, EPM)  در حوضه گوهر رود رشت به این

با  EPMکه مقادیر حاصل از مدل نتیجه رسیده است 

مقدار رسوب واقعی حوضه بسیار نزدیک و همسان 

باشد بدین لحاظ این روش برای محاسبه فرسایش در  می

 های رود که فاقد ایستگاههای مشابه گوهر  حوضه

تر  تواند به عنوان مدل مناسب باشند می سنجی می رسوب

، میزان فرسایش و (1332)عابدینی و همکاران . باشد

رسوب حوضۀ آبخیز مشکین چای اردبیل را با روش 

EPM ها  نتایج حاصل از پژوهش آن. برآورد کردند

 دهندۀ فرسایش خیلی شدید در منطقۀ مورد مطالعه نشان

 ،(1311،راستگو و همکاران ). بود

 31های  در مطالعه پنج حوزه آلپ در سویئس با مساحت

کیلومتر مربع دریافت که بین مقادی برآورد شده  212تا 

گیری شده همبستگی  و مقادیر اندازه EPMرسوب با مدل 

 ) (Beyer Portner, 1998 .بالایی وجود داشت

دو دلتا برجیا و  برای محاسبۀ پتانسیل رسوب ورودی به

 EPMجورجیو در ایتالیا، از روابط تجربی عددی و مدل 

نتایج پژوهش بیانگر دقیق بودن و برتری . استفاده کردند

نسبت به روابط تجربی عددی در  EPMداشتن مدل 

هدف در این تحقیق مطالعه و  .مناطق مورد مطالعه بود
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میزان  شناخت فرآیندهای اصلی فرسایش خاک و برآورد

 فرسایش

و به کمک سیستم اطلاعات  EPMبا ااستفاده از روش  

الیگودرز واقع در  -در حوضه قمرود (GIS)جغرافیایی 

باشد؛ مورد تجزیه و تحلیل  های مرکزی و لرستان می استان

 . قرار گرفته است

 

 ها و داده منطقه مورد مطالعهمعرفی 

درجه  33الیگودرز در محدوده جغرافیایی  -قمرودحوضه 

 49دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  31دقیقه تا  19و 

دقیقه طول شرقی واقع  1درجه و  11دقیقه تا  50درجه و 

مرکزی، از غرب به استان   از شمال به استان شده است که

اصفهان  استانلرستان، از شرق به استان قم و از جنوب به 

حوضه مورد مطالعه  بخش عمده .شود محدود می

متر و  113ترین نقطه ارتفاعی آن  پایین. کوهستانی است

براساس آمار آب . متر ارتفاع دارد 1211بالاترین نقطه آن 

 3/13و هواشناسی متوسط درجه حرارت سالانه منطقه 

گراد است که در فصول زمستان و تابستان از  درجه سانتی

گراد تغییر  سانتی درجه + 31گراد تا  سانتی درجه -11

. متر است میلی 232 منطقهمیانگین بارش سالانه . کند می

آب و هوای منطقه براساس روش آمبرژه، خشک و سرد 

شناسی منطقه شامل سازند  سازندهای زمین. باشد می

های اراضی  کاربری شمشک، لار، قم و دورود است و

، اراضی ترتیبِ مساحت شامل مراتع، اراضی بایر منطقه به 

 . کشاورزی و مناطق مسکونی است

 

 روش تحقیق

ای مرتبط با موضوع تحقیق و  ابتدا منابع کتابخانه

آوری  های مطالعاتی حوضه مورد مطالعه، جمع گزارش

های توپوگرافی منطقه با مقیاس  همچنین از نقشه. گردید

و نقشه  1:12222شناسی با مقیاس  و نقشه زمین 1:21222

. استفاده شد 1:21222کاربری اراضی حوضه با مقیاس 

در مرحله  .آوری گردید ها و اطلاعات مربوط به جمع داده

برای برآورد میزان فرسایش  EPMبعد با استفاده از روش 

و رسوب در حوضه پرداخته شده و برای تعیین دقت 

با نقشه شدت فرسایش که با استفاده از بکارگیری آن 

GIS در زیر . ترسیم شده، مورد بررسی قرار گرفته است

 :پرداخته شده است EPMبه شرح روش 

 

 EPMروش 

این روش برای اولین بار با استفاده از اطلاعات حاصل از 

های مستعد فرسایش، در  زایی زمین اندازه گیری رسوب

ساله در کشور یوگسلاوی سابق ارائه گردیده  12یک دره 

در این مدل برای تعیین  .(Gavrilovic, 1998)است 

 : شدت فرسایش از معادله زیر استفاده شده است

 (1  )                                    Z=Xa .Y (Ψ + I
0.5

) 

ضریب استفاده از   Xaضریب شدت فرسایش،  Zکه در آن 

  ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش،  Yزمین، 

شیب متوسط حوضه آبخیز  Iضریب فرسایش حوضه آبخیز و 

از جداول مربوطه   و  Y ،Xaبه منظور برآورد مقادیر . میباشد

مقدار کمی  .(Gavrilovic, 1998)استفاده گردیده است 

ها  جهت تفکیک شدت فرسایش به کلاس (Z)ضریب مذکور 

.شده استاستفاده ( 1)مطابق جدول 

 (2339احمدی، )بندی شدت فرسایش  طبقه -2جدول 
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برای تخمین متوسط سالانه فرسایش  EPMدر روش 

ویژه که در حقیقت میزان فرسایش را در واحد سطح 

( 2)دهد، از رابطه  حوزه نشان می( هکتار یا کیلومتر مربع)

 : شود استفاده می

(2) Wsp=T.H. .Z 

متوسط سالانه فرسایش ویژه برحسب متر  Wspکه در آن 

ارتفاع متوسط  Hمکعب در کیلومتر مربع در سال، 

و  11/3عدد ثابت پی   بارندگی سالانه حوزه به میلیمتر، 

T بدست ( 3)باشد که از رابطه  ضریب درجه حرارت می

 . آید می

(3)                             

  

T=[(t/10)+0.1]0.5 

میانگین درجه حرارت سالانه در حوزه به  tکه در آن 

محاسبه شده در  Wspمقدار . باشد درجه سانتگراد می

فوق بیانگر مقدار خاکی است که از بستر خود جدا رابطه 

شده و انتقال یافته است، اما همه این مواد فرسایش یافته 

و آن مقدار خاک فرسایش  رسد به خروجی حوزه نمی

یافته که به رسوب خروجی تبدیل خواهد شد بستگی به 

دهی  متغییرهای مختلفی دارد که در واقع بر نسبت رسوب

سپس بعد از محاسبه فرسایش ویژه، .گذارند حوزه تأثیر می

مقدار فرسایش کل سالانه در منطقه مورد مطالعه با استفاده 

 :شود محاسبه می( 1)از رابطه 

(1)                             

        

Ws= Wsp . A 

فرسایش کل منطقه بر حسب متر مکعب در سال  Wsکه در آن 

مساحت منطقه مورد مطالعه بر حسب کیلومتر مربع  Aو 

 .باشد می

 

 نتایجبحث و 

براساس مشخصه  دهد نشان می EPMنتایج روش  

دهد،  حساسیت خاک و سنگ به فرسایش نشان می

های به دلیل ساختار متنوع آن اغلب باعث اختلاف  سنگ

ها و همچنین تنوع جنس  در پایداری و مقاومت سنگ

امتیاز  .(Ayalew & Yamagishi, 2005)شود  خاک می

 (Tangestani, 2006;شناسی از منابع مختلف  عامل زمین

و خاکسار و همکاران،  1313نژاد،  یمانی و اسکندری 

شناسی  نظر مقاومت برای سنگ اخذ و طی آن از(. 1311

های  به طوری سنگ. لحاظ شده است 2تا  2دامنه بین 

( 2کد )سست و بسیار حساس به فرسایش بیشترین امتیاز 

را به ( 1/2کد )ترین امتیاز  مقاوم و سخت کمهای  و سنگ

نشان داده شده ( 2شکل )که در . اند خود اختصاص داده

                                                                   .است

و در کاربری اراضی به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی 

گردد و با توجه به نقشه  فرسایش خاک محسوب می

کاربری اراضی درصد خیلی زیادی از مساحت حوزه به 

اختصاص داده شده است امتیاز حاصله در این کشاورزی 

 .باشد می 1ت معادل قسم

 شدت فرسایش Zارزش متوسط  Zارزش حد  بندی فرسایش طبقه

Ι 1 Z > 21/1 خیلی شدید 

Π 31/2<Z <1 11/2 شدید 

Ш 11/2<Z<3/2 11/2 متوسط 

IV 2/2<Z<1/2 2/2 کم 

V > Z 13/2 1/2 خیلی کم 
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ای با نفوذ آب  شیب حوضه رابطه مستقیم و نسبتاً پیچیده 

و جریان سطحی و نیز رطوبت خاک دارد و در میزان 

زیرا هرچه . باشد میفرسایش و تولید رسوب حوضه مؤثر 

شیب بیشتر باشد فرآیندهای فرسایش نیز تأثیرگذار 

ابر، در یک دامنه یک شکل، با خواص مواد بر. شوند می

افزایش شیب دامنه، بیشترین ضریب تأثیر را در وقوع 

بنابراین  .(Dai & Lee, 2002)ای دارد  حرکات توده

وجود این عامل به صورت بحرانی نقش تأثیرگذار در 

امتیاز این عامل از . تواند داشته باشد روند فرسایش می

کسب ( 1311)ی یمانی و اسکندرنژاد  روش امتیازده

 12به طوری که بیشترین شیب بالای . گردیده است

درصد  2-1ترین شیب در دامنه  و کم 1امتیاز درصد، 

 (. 1شکل )به خود اختصاص داده است  1/2امتیاز 

میزان رسوب انجام برای بررسی رابطه بین بارندگی و 

های  ه میزان بارش حوضه از آمار ایستگاه، نقششده

سنجی موجود پیرامون منطقه مورد مطالعه استفاده  باران

با استفاده از درونیابی، با  ARCGISافزار  درنرم. گردید

و همچنین  باران تهیه گردید ، خطوط همSplineروش 

 DEMاران منطقه مورد مطالعه از نقشه  نقشه سطوح هم

گیاهی، از سازمان  نقشه پوششمنطقه در طبقه تهیه گردید، 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و در تحقیق  جنگل

با توجه به اینکه بارندگی بالا .حاضر مورد استفاده گردید

تا  1از عدد  تأثیر بیشتری بر فرسایش دارد لایه بارش نیز

ز امتیازدهس گردید و مناطقی با بارش بیشتر امتیا 1

از محاسبۀ نتایج حاصل  (.1شکل )بیشتری به خود گرفتند 

براساس ( 1شکل ) (Z)مقادیر ضرایب شدت فرسایش 

براین . حوزه مورد مطالعه محاسبه شده است( 1)رابطه 

 مورد مطالعه حوضهاساس میزان رسوب فرسایش ویژه در 

. کیلومتر مربع در سال است 23/1معادل  الیگودرز -قمرود

متر مکعب  322/2و همچنین میزان فرسایش کل معادل 

 .استدر سال 

 

 

 الیگودرز -حوضه قمرودشناسی  نقشه زمین -2شکل 
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 الیگودرز -نقشه شیب حوضه قمرود -2شکل 
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 الیگودرز -نقشه بارش حوضه قمرود -9شکل 

 

 

 

 الیگودرز -نقشه شدت فرسایش حوضه قمرود -9شکل 
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 EPMشناسی در مدل  نحوه امتیازدهی به عامل زمین -4جدول 

 EPMامتیاز  علائم اختصاری شناسی عامل زمین

 Qft2 1/2 های آبرفتی جدید پادگانه

 MPa 1 های آتشفشانی بازالت و آندزیتی توف

 TRJs 1/2 سنگ شیل خاکستری و ماسه

 E1c 1 سنگ کنگلومرا قرمز و ماسه

 JPh 1 آهک متبلور  فیلیت و سنگ

 EK 1 شیل توفی و توف سبز

 Plms 1/2 سنگ مارن، شیل، کنگولومرا و ماسه

 Klsol 2 دار آهک اوربیتولین سنگ

 OMg 3/2 آهک هایی از سنگ لایه  ای، شیل کربناته با میان ماسه گچی، مارن مارن

 

 EPMنحوه امتیازدهی به عامل کاربری اراضی در مدل  -3جدول 

 EPMامتیاز  کاربری اراضی

 1 اراضی زراعی

 3/2 اراضی بایر

 3/2 مرتع خوب

 1/2 مرتع متوسط

 1/2 جنگل متوسط

 1/2 مرتع ضعیف

 2 مناطق مسکونی

 EPMبندی شیب و مساحت شیب در مدل  طبقه -2جدول 

 شیب متوسط ضریب شیب مساحت به کیلومترمربع درصد شیب

2-1 32/311 31/2 1/2 

1-12 13/232 11/1 1/3 

12-22 11/113 31/2 11 

22-32 13/33 23/2 21 

32-12 13/11 31/1 31 
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 الیگودرز -ضریب شدت فرشایش و فرسایش ویژه در منطقه دلیجانبندی  طبقه -9جدول 

فرسایش ویژه  ضریب شدت فرسایش شدت فرسایش کلاس فرسایش
(m3/km2/Yr) 

فرسایش کل 
(m3/Yr) 

Ι 23/123 3/3 211/2 خیلی کم 

Ш 11/13311 2/11 11/2 متوسط 

ᴠ 32/31131 1/21 23/1 خیلی شدید 

ᴠ 31/131113 2/31 33/1 خیلی شدید 

ᴠ 11/33223 1/12 12/2 خیلی شدید 

 گیری نتیجه

های اطلاعاتی که به  سازی لایه امتیازدهی و نهاییپس از  

ها در  اند اقدام به تلفیق لایه های وزنی در آمده صورت لایه

پوشانی  به روش شاخص هم ARCGISافزار  محیط نرم

برای بدست آوردن میزان فرسایش در حوضه  .شده است

، (Ψ)ضریب فرسایش حوضه )مورد مطالعه چهار عامل 

ضریب حساسیت سنگ و  ،(Xa)ضریب استفاده از زمین 

و شیب متوسط حوضه مورد  (Y)خاک به فرسایش 

که نتایج آن در . مورد ارزیابی قرار گرفت ((I)مطالعه 

کدام از ضریب شدت فرسایش هر . آمده است( 1)جدول 

، 23/1، 11/2، 211/2ها در کل حوضه به ترتیب  طبقه

ها  براساس این داده. بدست آمده است 12/2، 33/1

باشد که  می 22/1ضریب شدت فرسایش در کل حوضه 

، (1جدول )بندی شدت فرسایش  به جدول طبقهبا توجه 

 . میزان شدت فرسایش در حد متوسط است

رسوب تولیدی و ایجاد یکی از عوامل مژثر برفرسایش و 

سیلاب حوضه، خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی از 

شیب . شناسی است جمله شیب، بارندگی و وضعیت زمین

های حوضه  حوضه مورد مطالعه در بسیاری از قسمت

درصد است و شیب متوسط  12الیگودرز بیش از  -دلیجان

درصد است که در سرعت بخشیدن به  32در این طبقه 

و پارامترهای مژثر در آن از جمله رواناب فرسایش 

با شیب ملایم های  به طور کلی در حوضه. تأثیرگذار است

ابد، ی های جاری کاهش می به دلیل اینکه قدرت آب

شود؛  بنابراین اشکال مختلف فرسایش نیز کمتر دیده می

کاربری اراضی یکی دیگر از عوامل مژثر در فرسایش به 

 . رود شمار می

شان داد بیشترین ضریب شدت فرسایش، به علت نتایج ن 

بالا بودن مقادیر ضرایب استفاده از زمین در بخشی اراضی 

میزان فرسایش در کاربری . خورد به وضوح به چشم می

اراضی زراعی بیشتر است و در مناطقی مرتعی و جنگلی 

باشد، کمتر در معرض تخریب و فرسایش  مناسب می

رود وضعیت کنترل  ر میانتظا. خاک قرار گرفته است

فرسایش در سطح حوزه مناسب و میزان ضریب فرسایش 

4۴< 32/13 32/3 32 

 - - 31/331 جمع
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در حد بسیار کم باشد؛ لیکن به دلایل مختلف از جمله 

های  ها، اعمال روش چرای مفرط و دایم مرتع توسط دام

ها و  رویه درختان، درختچه غلط شخم اراضی، قطع بی

راضی، برداری صحیح از ا ها، عدم رعایت اصول بهره بوته

به اراضی زراعی و نیز شرایط ها و مراتع  تبدیل جنگل

شناسی و تآثیر عوامل اقلیم به  توپوگرافی، خاک و زمین

خصوص پراکنش و شدت بارندگی، باعث شده است که 

وضعیت فرسایش حوضه مورد مطالعه در حد بسیار شدید 

های مختلف به خصوص  لذا اعمال روش. قرار گیرد

فازی برای کنترل  ،EPM ،MPSIACهای چون  روش

فرسایش در سطح حوضه مژثر است که در این تحقیق از 

با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی  EPM روش 

   .استفاده شده است، که نتایج قابل قبولی را ارائه داده است

 منابع 

، انتشارات "ژئومورفولوژی کاربری"، (2339)، .احمدی، ح-

 .ص 111ویرایش اول، چاپ پنجم، دانشگاه تهران، 

، .، خیر خواه زرکش، س.م. خدری، م ، عرب.بیات، ر-

، .، جعفر اردکانی، ا.قرمز چشمه، ع .بی لشکریان، ب نپی

های طبقات فرسایش  خوانی نقشه بررسی میزان هم"، (2372)

حوزه : مطالعه موردی) MPSIACو  EPMهای  حاصل از مدل

 12حفاظت خاک و آبخیزداری، ، پژوهشکده "آبخیز شهریار

 .ص

، انتشارات "فرسایش آبی و کنترل ۀن" ،(2394)، .حرفاهی، -

 .ص 111دانشگاه تهران، 

مقایسه " ،(2339)، .، حیدری، ا.، زراسوندی، ع.رنگزن، ک-

در برآورد فرسایش و رسوب  MPSIACو  EPMدو مدل 

، "GISو  RSهای  حوضه پگاه سرخ گتوند با استفاده از تکنیک

 .131-123، ص 11های جغرافیایی، شماره  پژوهشنشریه 

، شرفی، .، عبدی، ژ.، مقامی، ی.ع. ، ولی، ع.رقضاوتی، -
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 .های کشور حوضه

تأثیر عوامل " ،(2333)، .نژاد، ف ، اسکندری.یمانی، م-
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Abstract 

 
 One of the most important issues that causes soil erosion in Iran is the problems of management and control of 

the erosion of the watersheds of the country, the lack of statistical data to accurately estimate the extent of 

erosion. Therefore, this research is aimed at estimating the rate of erosion and sediment production in 

Ghomrood-Aligudarz Basin using experimental model EPM (GIS) to control soil erosion. Initially, in this 

research, data was obtained through library and field resources, existing maps, and weather stations statistics. 

After importing maps in the ARCGIS software environment using the standard tables provided in the EPM 

model, the concessions are proportional to the catchment area and, by combining the layers with respect to the 

relationships presented in the EPM model, the zoning map of the severity of erosion in the watershed of 

Qomrood - Oligodarz was calculated. The results showed that with EPM method, the specific erosion rate of 

24.529 m 3 / km / year and total erosion of the basin were estimated at 9257 m3 / m3 / m3 and, according to the 

erosion intensity of the studied basin, according to to the EPM method in the erosion class Extreme (V). 
 

Keywords: Erosion, EPM model, Basin, GIS, Sediment production. 

 

 

 


