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 چکیده

مناسب جهت دفن زباله موضوعی است که نیاز به معیارهای مختلفی در گروه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در تعیین مکان 

ن منظور این تحقیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره برای مکانیابی دفن زباله در شهر جوانرود به کار گرفته شد. بدی

ی مختلف در دو گروه معیارهای زیست محیطی و معیارهای اقتصادی اجتماعی شامل فاصله از منابع آب زیر زمینی، فاصله از منابع آب فاکتورها

سطحی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از گسل، وضعیت زمین شناسی منطقه، فاصله از مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی، جهت غالب باد و 

، نقشه هر کدام از این معیارها در ته شدند. بعد از تعیین معیارهاعنوان معیارهای تاثیر گذار در مکان یابی دفن زباله در نظر گرف فاصله از جاده به

تهیه شد. به دلیل اینکه نقشه هر کدام از معیارها دارای مقیاس متفاوتی هستند، با روش فازی کلیه نقشه ها استاندارد سازی شدند و با  GISمحیط 

همیت استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی بین معیارها صورت گرفت. در نهایت نقشه های استاندارد سازی شده با در نظر گرفتن وزن و ا

کلاس شامل طبقه نامناسب، تناسب ضعیف، تناسب کم، تناسب  5نها روی هم گذاری شدند و نقشه نهایی تناسب اراضی تهیه گردید. نقشه نهایی در آ

ن زباله درصد توان متوسط به بالایی برای دف 15متوسط، تناسب زیاد، تناسب خیلی زیاد طبقه بندی شد. نتایج نشان داد از کل منطقه مورد مطالعه تنها 

 جهت دفن بهداشتی زباله به شهرداری پیشنهاد داده شدند.  ،ید میدانی در نهایت دو محدوده به عنوان مناطق نهاییددارد. پس از باز

 .، شهرستان جوانرودGIS ،WLCکلیدی: مکان یابی، دفن زباله،  واژگان

 

 مقدمه

 هاي دهه در مصرف الگوي تغییر و شهري جمعیت افزایش

 افزایش تولیدي زباله سرانه حجم که شده سبب اخیر

یکی از مسائل و  باشد و در همین راستا داشته چشمگیري

معضلات مهم زیست محیطی که اکثر شهرهاي کشور با آن 

روبرو هستند، مدیریت پسماندهاي شهري می باشد 

  (.3333عمرانی، )

 

 مقرّرات از مجموعهاي از است عبارتپسماند  مدیریت

 جمع یا و ذخیره تولید، کنترل ي زمینه در هماهنگ و منسجم

 بر منطبق که زائد مواد دفع و پردازش ونقل، حمل آوري،

 سایر و شناختی زیبا اقتصادي، بهداشتی، اصول بهترین

  . باشد عمومی مطلوبهاي و محیطی زیست الزامات

mailto:hazhir.karimi25@gmail.com
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 تبدیل و بازیافت ،از مبدا کاهششامل  پسماند مدیریت مراحل

استفاده می باشد. در تمام این مراحل  قابل مواد به زائدات

مقداري مواد زائد باقی خواهند ماند که باید به صورت 

 (.3332عبدلی، بهداشتی دفن گردند )

ها و پسماند از دیگر مشکلات دفن و معدوم سازي زباله

مدیریت زیست محیطی شهري محسوب می شود و با توجه 

امناسب دفع زباله به تولید میزان قابل توجه زباله و روشهاي ن

در اکثر شهرها خروج شیرابه، آلودگی خاک، آلودگی آب 

هاي زیرزمینی، پراکندگی زباله و دیگر مشکلات بهداشتی و 

 انتخاب در(. 3333عمرانی،زیست محیطی را به همراه دارد )

 زیست معیارهاي کلیه باید پسماند، دفن بهداشتی محل

 ,Chang et alتکنیکی، اقتصادي و بررسی شود ) محیطی،

. از آنجایی که معیارهاي مختلفی در مکانیابی محل (2008

دفن زباله دخالت دارند،  نیاز به سیستم و تکنیکی است که 

به نحو احسنی داده هاي مختلف را جمع آوري نموده و با 

 کمی سازي و تحلیل آنها نتایج را به خوبی نمایش دهد

(Kontos, 2006.) 

 چون ايهویژ امکانات با (GISجغرافیایی ) اطلاعات سیستم

از  هانقشه و اطلاعات خروج و ورود، دقت و سرعت

 متغیره، امکان چند تلفیق و آنالیز دیگر، امکان هايسیستم

 مکانی، هايهداد اطلاعاتی هايبانك ينویسی، تهیه برنامه

مسیریابی و  پیوستگی، درونیابی، و همسایگی واحدهاي آنالیز

 اخیر سالهاي شده طراحی هاي سیستم مهمترین ازغیره 

 برنامه يپیچیده و پیشرفته هايتکنیك سازي پیاده که باشدمی

است  ساخته میسر ممکن زمان کوتاهترین در را ریزي

 چند  (MCDA)گیري تصمیم هاي (. تحلیل3331کریمی، )

 تصمیم به که است تحلیلی هاي روش از اي مجموعه معیاره

 ناقص یا ضعیف ساختار داراي و پیچیده مسایل حل در گیران

 در مؤثر معیارهاي و گیران تصمیم دانش از و کند می کمك

 با روش . این(Karimi, 2016) کندمی استفاده مسایل این حل

 آنها ترکیب و بررسی در معیارها، به یابی مکان مسأله شکستن

 (.3331پرهیزکار، شود ) می واقع مؤثر منطقی، روند یك در

و آنالیز چند معیاره  GISمطالعات متعددي در رابطه با کاربرد 

محل دفن پسماند صورت گرفته است. در  در مکانیابی

مکان یابی محل دفن پسماند  تحقیقی چانگ و همکاران

و معیارهاي تصمیم  GISجنوب شهر تگزاس را با استفاده از 

(. Chang et al, 2008گریري چند معیاره انجام دادند )

گورسوکی و همکاران مکان یابی بهینه براي دفن پسماند را 

را بررسی  تحلیل چند معیارهو روش هاي   GISبا استفاده از 

کرده و در نهایت دو مکان مناسب براي دفن بهداشتی را 

(. گبانی و همکاران Gorsevski, et al, 2012معرفی کردند )

 GISبا استفاده از  تلفیق آنالیز تصمیم گیري چند معیاره و 

مکان یابی محل دفن پسماند شهر سري لایون در جنوب 

(. وسیجاک و Gbanie et al, 2013آفریقا را انجام دادند )

و  GISهمکاران محل دفن پسماند بوسنی و هرزگوین را با 

ذار زیست محیطی و در نظر گرفتن فاکتورهاي تاثیر گ

 (.Vučijaka et al, 2016اقتصادي شناسایی کردند )

در ایران نیز با در نظر گرفتن معیارهاي مختلف تحقیقات 

 GISزیادي در رابطه با مکانیابی محل دفن پسماند با کمك 

( 3331محمد جعفري و  علی جعفري ) .صورت گرفته است

مکان مناسب جهت دفن پسماند روستایی  GISبا استفاده از 

سالاري و همکاران . شهرستان ماهنشان را ارزیابی کردند

و تحلیل سلسله مراتبی مناطق  GIS( با استفاده از 3333)

مستعد جت دفن پسماند شهر شیراز را شناسایی کردند. 

کانیابی بهینه دفن زباله هاي جامد ( م3331یمانی و علیزاده )

تگرد به روش فرایند تحلیل سلسله شهري منطقه هش

را انجام  (GIS( و سیستم اطلاعات جغرافیایی)AHPمراتبی)

مکان مناسب دفن  ( 3333حیدریان و همکاران ) دادند.

با استفاده از پاکدشن در استان تهران را  پسماندهاي شهر

هاي اطلاعات جغرافیایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سیستم

مکان ( 3331حجازي ) .انجام دادند تاپسیسفازي و فازي 

یابی دفن زباله هاي شهري با استفاده از تکنیك هاي 

 شهرستان مراغه در اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی

جعفري و همکاران با استفاده از  .را مورد بررسی قرار داد
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GIS  و روش تحلیل سلسله مراتبی به مکانی یابی محل

 .ر کهگیلیوه و بویر احمد پرداختندمناسب دفن زباله د

شهر جوانرود که در شمال غرب استان کرمانشاه واقع 

گردیده است، در سال هاي اخیر رشد و توسعه فیزیکی 

زیادي داشته و به دنبال آن جمعیت آن افزایش چشمگیري 

داشه است. براساس آمار شهرداري این شهر جوانرود، روزانه 

ید می شود که در محل کنونی دفن تن زباله تول 36تا  06بین 

زباله که به صورت دفن غیر بهداشتی و روباز صورت می 

(. محل دفن 3331گردد )شهرداري جوانرود، پذیرد دفع می

حاضر علاوه بر تکمیل ظرفیت از محیط کاملا نامناسبی 

برخوردار بوده و به دلیل مجاورت با شهر اثرات بهداشتی و 

 ختلفی را به همراه دارد.آلودگی هاي زیست محیطی م

همچنین محدوده این شهر به دلیل کمبود فضا، تراکم 

جمعیت و افزایش تولید زباله روزانه و کم توجهی و سهل 

انگاري نسبت به مدیریت پسماند آسیب هاي فراوانی دیده 

است که مرکز دفن و دپوي زباله هاي شهري با عمري 

 براین ادعاست.  سال در محل دفن فعلی دلیلی 36نزدیك به 

و  GISبنابراین این پژوهش سعی دارد تا از طریق تکنیك 

آنالیز تصمیم گیري چند معیاره اراضی شهرستان جوانرود را 

تحلیل نموده و مکان مناسب جهت دفن بهداشتی زباله که 

کمترین آثار تخریبی زیست محیطی را داشته باشد را 

این پروژه محدوده منطقه مورد مطالعه در  شناسایی نماید.

باشد که براي انتخاب مناطق مستعد شهرستان جوانرود می

جهت دفن بهداشتی زباله شهر جوانرود مورد بررسی و 

 مطالعه قرار گرفته است. 

شهرستان جوانرود در شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده 

نوب به جاست که از شمال و شرق به شهرستان روانسر، از 

و از غرب  ، از شمال شرق با شهرستان پاوهوشهرستان دالاه

این  با شهرستان ثلاث باباجانی و کشور عراق هم مرز است.

درجه  31دقیقه  31درجه و  31در عرض جغرافیایی منطقه 

درجه  10دقیقه تا  33درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  2و 

و ارتفاع آن از سطح دریا دقیقه طول شمالی قرار دارد  21و 

موقعیت منطقه مورد  3در شکل شماره تر است. م 3236

کیلومتر  336مساحت شهرستان مطالعه نشان داده شده است. 

و بحش اعظم آن را پوشش جنگلی متراکم و  باشدمربع می

نیمه متراکم تشکیل می دهد. این شهرستان داراي یك شهر، 

نفر  33231دو بخش و پنج دهستان می باشد و جمعیت آن 

 (. 3336نامه اماري می باشد )سال

هزار  16جمعیت ساکن در محدوده شهر جوانرود در حدود 

تن زباله در این شهر  36تا  06نفر می باشد و روزانه بین 

 درب از روزانه صورت ها بهزباله جمع آوري .تولید می شود

 انجام شهرداري هايماشین و انسانی نیروي طریق و از منازل

شود و در محل دفن فعلی به صورت غیر بهداشتی دفع می

 می گردد. 
 

 تحقیقروش 

روش کار بر پایه استفاده از رویکرد ارزیابی تصمیم گیري 

بوده است. بدین ترتیب که ابتدا  GISچند معیاره در محیط 

با بررسی منابع و کارهاي مرتبط و مشابه و نظرات 

کارشناسی، معیارهاي اثر گذار بر فرآیند مکان یابی دفن 

پسماند شهري مشخص گردید. سپس معیارهاي تعیین شده 

با روش هاي مختلف کسب و جمع آوري شدند و نقشه هر 

هاي ید. پس از تهیه لایهتهیه گرد GISکدام از آنها در محیط 

مورد نظر، طبق نظرات کارشناسی وزن دهی بین معیارها 

صورت گرفت و در نهایت با استفاده از روش مناسب روي 

هاي مناسب ها با هم تلفیق شدند و مکانهمگذاري کلیه لایه

 جهت دفن بهداشتی پسماندها مشخص گردید.
 

 آماده سازی و تهیه لایه های اطلاعات

پردازش  و بازدید میدانی، برداشت تهیه نقشه معیارها ازبراي 

، 3:21666نقشه توپوگرافی رقومی سازي ، اياویر ماهوارهتص

اطلاعات مربوط به ، پردازش 3:366666نقشه زمین شناسی 

، اطلاعات آب هاي آب زیرزمینیمنابع عمق و مختصات 

و نقشه خطوط انتقال آب تهیه شده توسط سازمان  سطحی
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پس از تهیه  استفاده شد. استان کرمانشاهآب منطقه اي 

و گردآوري کلیه اطلاعات و نقشه ها، لایه هاي تهیه 

سیستم اطلاعات محیط وارد  مناسبفرمت شده با 

. با شده و به نقشه معیارها تبدیل شدندجغرافیایی 

ها با هم متفاوت است باید لایهماهیت اینکه توجه به 

رویهم گذاري به مقیاس یکسانی  ها قبل ازتمام لایه

براساس تبدیل شوند و استاندارد سازي شوند. نقشه ها 

در محیط نرم افزار  (211-6 توابع فازي )در دامنه

IDRISI و به نقشه هاي  شدند سازي استاندارد

منبع 3در جدول شماره  .استاندارد شده تبدیل شدند

ارد سازي اطلاعاتی و نحوه استاند تهیه هر یك از لایه هاي

 .ارایه شده استآنها 

 

روشهاي مختلفی براي وزن دهی وجود دارد که در این 

( استفاده AHPمطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی )

 کارآمدترین از یکى مراتبى سلسه تحلیل گردید. فرآیند

 بار اولین که بوده معیاره چند گیرى تصمیم هاى تکنیك

بدین  (.2663 ،شد )ساعتی ارائه ساعتى ال توماس توسط

نفر کارشناس  3منظور با تهیه پرسشنامه و ارایه آن به 

مربوطه وزن دهی دو به دوي معیارها انجام شد. سپس 

 Expert Choiceکلیه نظرات کارشناسان وارد نرم افزار 

در این تحقیق .و وزن نهایی هر معیار بدست آمدشده 

معیارها و زیر معیارهاي آنها از روش ترکیب براي تلفیق 

به عنوان یکی از روش هاي  (WLC)خطی وزن دار

ترین روش براي تحلیل استفاده شد. این روش مهم

می باشد  GISمطالعات تحلیل حساسیت در محیط 

(Mahini, 2007 اساس کار این روش بر اساس معادله .)

 باشد:می 3

        (3 )                                            S=∑WiXi 

 نام تابع نوع تابع حد آستانه تهیهکسب و منبع  معیار )لایه اطلاعاتی(

b/d a/c 

 تعریف شده    Landsat 2012تصاویر ماهواره اي  کاربري اراضی

 Sشکل متقارن 3666 26666 3:21666نقشه توپوگرافی  فاصه از شهر

 خطی افزایشی 316 3666 3:21666نقشه توپوگرافی  فاصله از روستا

 b:100 3:21666نقشه توپوگرافی  فاصله از جاده

d:5000 

a:80 

c:1000 
 Sشکل متقارن

منابع آبداده هاي سازمان  فاصله از رودخانه  خطی افزایشی 166 3066 

 افزایشی خطی 366 066 داده هاي سازمان منابع آب فاصله از چاه و چشمه

 شیب
 نقشه رقومی ارتفاع

 )تصاویر ماهواره اي(
 کاهشی Sشکل 3 31

 جهات جغرافیایی

 نقشه رقومی ارتفاع

 )تصاویر ماهواره اي و گلباد سازمان

 هواشناسی(

 تعریف شده   

نهامعیارهای تعیین شده برای دفن زباله و استاندارد سازی آ -1جدول   
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Xi  ،لایه هاي رستري استاندارد شدهWi  وزن لایه ها وS 

دهی به معیارها باشد. پس از وزندهنده نقشه نهایی مینشان

و زیر معیارها کلیه معیارها طبق معادله بالا در محیط نرم 

با هم تلفیق و نقشه نهایی تناسب اراضی   ArcGISافزار 

 جهت مکان یابی دفن زباله بدست آمد.

 نتایجبحث و 

 مواد دفن مناسب مکان تعیین منظور به پژوهش این در

 محل یابی مکان موثر در معیارهاي شهري، جامد زاید

 و زیستی محیط معیارهاي از دو دسته قالب در دفن

 گرفتند. این قرار نظر مد اقتصادي معیارهاي اجتماعی

 مطالعه دستورالعملها، و ضوابط بررسی طریق از معیارها

 مطالعه مورد منطقه وضعیت بررسی و مشابه کارهاي

پس از تعیین معیارهاي تاثیر گذار نقشه هر  .شدند تعیین

 (. 1و  3، 2کدام از معیارها تهیه شد )شکل هاي 

 AHPوزن دهی معیارها با روش  -4جدول 

)لایه اطلاعاتی(معیار  وزن  

 کاربري اراضی 366/6

 فاصه از شهر 361/6

 فاصله از روستا 361/6

 فاصله از جاده 63/6

316/6  فاصله از منابع آب سطحی 

316/6 نیفاصله از منابع آب زیرزمی   

336/6  

 

 شیب

63/6  جهات جغرافیایی 
Consistency Rate: /04 

 

( 2)جدول سپس بین معیارها وزن دهی صورت گرفت 

و در نهایت با روي همگذاري نقشه معیارها، تناسب 

نهایی براي دفن پسماند در منطقه مورد مطالعه تعیین 

شد.نقشه نهایی به پنج طبقه شامل نامناسب، تناسب 

تناسب بسیار  ضعیف، تناسب متوسط، تناسب زیاد و

(. تناسب منطقه مورد 1زیاد طبقه بندي شد )شکل 

نشان داده شده است.  1اله در شکل مطالعه براي دفن زب

همانطور که ملاحظه می گردد منطقه مورد مطالعه توان 

محدودي براي دفن زباله دارد و هیچ محدوده اي در 

منطقه مورد مطالعه داراي توان بسیار زیادي براي دفن 

هکنار کل مساحت منطقه  33666نیست. از مجموه 

ر داراي توان درصد( هکتا 3/2) 2336مورد مطالعه تنها 

درصد( هکتار داراي توان متوسط  2/33) 3023زیاد و 

هکتاري براي  16با در نظر گرفتن حداقل مساحت دارد

ساله زباله شهر جوانرود تنها لکه هایی که  26دفن 

هکتار داشتند انتخاب شدند.  16مساحتی بیشتر از 

همچنین با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل و اجتناب 

بسیار زیاد محل دفن با منبع تولید، لکه هایی از فاصله 

کیلومتر از شهر را داشتند  26که فاصله اي بیشتر از 

حذف شدند. در نهایت تعداد محدودي از لکه هاي 

که بخش اعظم آنها در جنوب  انتخاب شده باقی ماندند.

شرق منطقه پراکنش داشتند. بازدیدي از لکه هاي 

ین از میان مناطق این باقیمانده صورت گرفت و بنابرا

مناطق تنها دو لکه با توان مناسب شناخته شدند که در 

 S2 (236هکتار( و  261) S1با علامت هاي  0شکل 

 هکتار( نشان داده شده است.
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 فاصله از جاده، فاصله از چاه و چشمه نقشه فازی شده لایه های فاصله از شهر، شیب، -4شکل 
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 نقشه نهایی تناسب اراضی برای دفن زباله -5شکل                              نقشه فازی کاربری اراضی  -2شکل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب محل دفن زبالهمناطق دارای پتانسیل برای  -9شکل 
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 نتیجه گیری

نتایج نشان داد که بخش اعظم منطقه براي دفن زباله نامناسب 

مطالعه می باشد و تنها مناطقی در جنوب شرق منطقه مورد 

مورد  منطقه پتانسیل متوسط تا زیاد براي دفن زباله دارد. در

 زیرزمینی، محدودیتی آب سطح بودن پایین دلیل به مطالعه

 توجه با وجود ندارد و معیار این نظر از دفن محل ایجاد براي

داراي بافت زمین شناسی مناسب  اعظم بخش تقریبا که این به

وجود ندارد.وجود است از این جنبه هم محدودیت 

کوهستانی بودن منطقه و شیب زیاد اکثر مناطق، وجود 

 باغی و کشاورزي اراضی وجود رودخانه هاي متععد و

 دفن محل استقرار براي را منطقه این بخش عمده گسترده،

سازد. در واقع بخش اعظم منطقه به دلیل شیب  می نامناسب

باله نامناسب زیاد و پراکنده بودن مناطق مسکونی براي دفن ز

 سیلابی هاي دشت ها و گسل وضعیت می باشد. چشمه ها،

 دفن محل استقرار براي منطقه کل تناسب عدم در نقش کمی

 هاي نقشه همه تلفیق بعد از مطالعه این در باد معیار. دارند

 ایستگاه منظور داده هاي این شد. به داده دخالت مربوطه

 در غالب باد آن براساس که شد هواشناسی منطقه بررسی

که مکان هاي انتخاب شده در مسیر آن قرار  غربی جهت

 دفن محل نامطلوب اثرات تأثیر را تحت شهر ندارند. بنابراین

 و نی باستا مناطق و فرودگاه وجود عدم دلیل دهد. به نمی قرار

در محدوده منطقه مورد  تاریخی و مناطق حفاظت شده

 مورد منطقه در بعدي هاي انجام بررسی از معیارها مطالعه این

 نقشه نبودن دسترس در دلیل علاوه به حذف شدند. به مطالعه

نگرفت. در تعیین  قرار مورد بررسی معیار زیر این خاک، عمق

مکان مناسب جهت دفن بهداشتی زباله عوامل مختلفی از 

جمله عوامل زیست محیطی )فاصله از منابع آب، فاصله از 

مناطق مسکونی و ...( و عوامل اقتصادي اجتماعی )فاصله از 

جاده، شیب و ...( تاثیر گذارند که انجام آن نیاز به ملاحظه 

رد. مهمترین جنبه این تحقیق همزمان چندین عامل یا معیار دا

انتخاب معیارهاست. در هنگام انتخاب معیارها باید علاوه بر 

معیارهاي زیست محیطی و بهداشتی معیارهاي اقتصادي و 

اجتماعی هم در نظر داشت. اگرچه در انتخاب معیارها علاوه 

بر ضوابط و استانداردهاي وضع شده دسترسی به داده ها و 

مورد مطالعه در نظر گرفته شد، اما وضعیت موجود منطقه 

تحقیق حاضر به دلیل معرفی روش و نحوه آنالیز داده ها این 

ق دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پتانسیل را دارد که براي مناط

نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه همخوانی داشت. گبانی 

( و وسیجاک و همکاران در تحقیقات 2633و همکاران )

و روش هاي  GISاین نتیجه رسیدند که ترکیب  مشابهی به

ارزیابی چند معیاره پتانسیل خوبی در انتخاب معیارها و 

سالاري و تعیین اهمیت و وزن آنها مکان یابی دارد. همچنین 

در  GIS( به کابرد 3331یمانی و علیزاده )( و 3333همکاران )

در  مکانیابی محل دفن زباله را به روشنی بیان کردند. اگرچه

( انجام شد 3333تحقیقی که توسط حیدریان و همکاران )

تاکید آنها بر استفاده از روش فازي در تلفیق لایه ها به عنوان 

یکی از روش هاي رویهم گذاري بود. در این پژوهش به 

دلیل تاثیر فاکتورهاي متفاوت در مکانیابی با استفاده از روش 

و  ارزیابی GIS( در محیط MCEهاي چند معیاره)ارزیابی

بررسی صورت گرفت. با توجه به اینکه در فرآیند مکانیابی 

رهاي کمی و کیفی مختلفی نقش دارند و فرآیند مکانیابی متغی

هاي چند معیاره با داراي اهمیت مکانی است، تلفیق ارزیابی

ها جهت سامانه اطلاعات جغرافیایی فرآیند انتخاب مکان

ه است. به علاوه استفاده از کاربري مورد نظر را آسانتر کرد

GIS  زمان و خطا را در آنالیزها کاهش داده و در هزینه نهایی

در این مطالعه از از روش  پروژه تاثیر گذار خواهد بود.

WLC  براي رویهم گذاري لایه ها استفاده شد. این روش

امکان ارزیابی کلیه معیارها را براي کاربر فراهم می سازد. در 

روش اهمیت هر معیار در مقابل سایر معیارها با واقع در این 

نسبت  WLCاستفاده از وزن معیار مشخص می گردد. روش 

انعطاف  به سایر روشهاي روي همگذاري همچون بولین
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بیشتري دارد. زیرا این روش امکان استاندارد سازي معیارها 

را در مقیاسی پیوسته فراهم می کند و به علاوه با استفاده از 

روش هر معیار وزن اختصاصی خود را گرفته و با سایر این 

براى تعمیق معیارها مقایسه می گردد. پیشنهاد می گردد 

بخشیدن به کاربرد نتایج پژوهش حاضر جهت مدیریت 

بایست یك مطالعه امکانسنجى  ریسك پسماند منطقه مى

و غیره   ها از قبیل جنس خاکمتغیر سایر دقیق با استفاده از

جهت به و همچنین انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی 

زیست و  ل رساندن تمام خطرات آلودگى محیطحداق

و  23د )حفاظت از آن، بر روى منطقه مطالعاتى انجام گیر

21.) 

 سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

شهرداري شهر جوانرود جهت حمایت مالی این پروژه ابراز 

می دارند. همچنین از اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، 

سازمان هواشناسی، معاونت فنی استانداري کرمانشاه و اداره 

ودن داده کل راه و شهرسازي استان کرمانشاه جهت فراهم نم

 هاي پایه سپاسگزاریم. 
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Abstract 

Determining the location of landfill sites is a difficult and complex process because it is necessary to consider 

different factors and criteria in the landfill sitting process. In this study, in order to consider all parameters, a 

combination of Geographic Information System (GIS) and the Multi Criteria Evaluation (MCE) was used for landfill 

site selection in Javanrood County. For the purpose of making decisions in landfill site selection different parameters 

have been identified, including distance to groundwater, distance to surface water, land cover, distance to urban and 

rural areas, land uses, distance to roads, slope, distance to faults and geology type. Each criterion was evaluated with 

the aid of AHP and mapped by GIS. Then, the layer was standardized and the relative importance of criteria to each 

other was determined by an analytic hierarchy process (AHP). Weighted Linear Combination (WLC) method was 

applied to evaluate the land suitability. Data were assorted into four suitability classes within the study area, i.e., 

high, moderate, low and very low suitability areas. Based on the results, 15% was determined to be suitable for a 

landfill site. Finally, two candidate sites were determined after field investigation. 

Keywords: Site Selection, Landfill, GIS, WLC, Javanrood 

 

 


