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 چکیده 
کاهش دهد که موجب مصالح ساختمان را مد نظر قرار میروش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و 

مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار 

دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می

باشد که بنا و اجزای آن به های منحصر به فردی به لحاظ ساختاری و فرمی میگیلان دارای ویژگی دارد. معماری بومی روستایی

دلیل تکنیک اجرا و نوع اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی دارند.  هدف از این پژوهش، تعریفی از واسازی، اصول، اهداف، 

تشکیل دهنده آن و میزان انطباق پذیری این معماری با اصول واسازی  مزایا و بررسی معماری بومی روستایی گیلان و ساختارهای

های و جمع آوری اطلاعات میدانی، دادهای و اسنادی لعات کتابخانهباشد. بر اساس مطاتحلیلی می -ست. روش تحقیق توصیفیا

مطالعه کرده و برای بدست آوردن  های جامعه آماری رامورد نظر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهشگران نمونه

باشد های بومی روستایی استان گیلان و حجم نمونه، برخی بناهای منتخب میاند. جامعه آماری، خانهدادهنتایج، مورد بررسی قرار 

به دلیل  دهد که معماری بومی روستایی گیلانها نشان می. نتایج حاصل از تحلیلاندکه با تکنیک انتخاب هدفمند برگزیده شده

 تکنیک اجرا، استفاده از اتصالات و مصالح مناسب،  قابلیت واسازی داشته و با اصول واسازی مطابقت دارد.

 واسازی، معماری بومی روستایی گیلان، مصالح بومی، اتصالات، باز استفاده اجزا و مصالحکلیدی:  یاههواژ
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  مقدمه
ای هراج منابع خام از معادن، زیستگاهآیند. استخمهم جهان امروز به شمار میبحران انرژی و آلودگی محیط زیست جزو مسایل   

کند که شامل ان تاثیرات محیطی زیادی ایجاد میهای زیادی ایجاد نموده است. بخش ساختمطبیعی را تخریب کرده و آلودگی
 65-45نی و تولید د از آب آشامیددرص 12درصد برق،  70های صنعتی، مصرفصد از منابع استخراج شده در کشوردر 40مصرف 

شود. بنا انرژی زیادی مصرف می در تمام مراحل استخراج مواد تا تخریب .(Franzoni, 2011: 1) شوددرصد ضایعات می
گردد که برای کند و سبب از دست رفتن منابعی میهای دفن میزیادی را روانه محل ها به طور سنتی، ضایعاتتخریب ساختمان

رسد. اقل میها انرژی زیادی صرف شده است. با رعایت اصول فنی، میزان تخریب کاهش یافته و مصالح دور ریز به حدساخت آن
ین یابد. از ااثرات مخرب زیست محیطی کاهش می گردد وهره برداری و ساخت مصالح جدید میدر نتیجه انرژی کمتری صرف ب

های مناسب در ختمان را مدیریت نموده و از شیوهاحل طراحی تا تخریب ساهایی هستند تا مررو محققان به دنبال یافتن روش
از سویی بررسی معماری طراحی، ساخت و تخریب استفاده کنند که موجب کاهش میزان مصرف انرژی و آلودگی محیطی گردد. 

ان را به خود معطوف نموده تا ابعاد باشند، توجه پژوهشگربا محیط خود سازگار میهای به کار رفته در ساخت بناها که بومی و روش
های مناسب طراحی دید استفاده نمایند. یکی از روشها در طراحی بناهای جررسی و در صورت امکان از این روشاین سازگاری را ب

ویکرد روش واسازی است. به دلیل اهمیت و مزایای این روش در طراحی و ساخت، استفاده از آن گسترش یافته و ر ،تا تخریب بنا
ای به استفاده از منابع بومی و محلی در این روش نموده است. در معماری بومی با توجه به یدار در صنعت ساختمان، توجه ویژهپا

قرار گیرد. در معماری  ها مورد باز استفاده یا بازیافتکنند تا مصالح آنها این قابلیت را پیدا مینوع مصالح مصرفی در بنا، ساختمان
های معماری است که یکی از شیوهیاری از مناطق امکان جداسازی اجزای ساختمان وجود دارد. معماری بومی گیلان نیز بومی بس

ها  است که واسازی به پاسخ به این پرسشدارای اصول به کار رفته مشابهی با روش واسازی است. مهم ترین اهداف این تحقیق 
در ادامه تعاریفی از واسازی و اصول  ؟روستایی گیلان با اصل واسازی تا چه حد است و میزان انطباق معماری بومی ؟چه معنا است

های اجرایی آن با اصول واسازی گرفته تا میزان تطابق روشکلی آن ارایه و سپس معماری بومی روستایی گیلان مورد بررسی قرار 
 ارزیابی گردد. 

باشد. به طوری که قابلیت یا هر محصولی، تا کوچکترین عضو آن میواسازی شامل جدا کردن تمام اجزا و مصالح ساختمان   
ها وجود داشته باشد. به طور کلی واسازی عکس فرایند ساخت و نصب اجزا و مصالح است. با این روش استفاده و نصب مجدد آن

و مصالح، با قابلیت جدا شدن از هم  یابد. بنابراین لازم است تا از ابتدا، طراحی اجزامصالح ارسالی برای دفن در زمین کاهش می
گیرد. ازفروش مصالح و اجزای آن صورت میانجام شود. واسازی یک ساختمان با هدف افزایش بازاستفاده، بازیافت و پتانسیل ب

 شودین یا تخریب از سقف به زمین شناخته مییواسازی یک تکنیک جداسازی سامانمند سازه و همچنین مثل یک روش بالا به پا

.(Cakici, 2005: 8) واسازی بیشتر شبیه یک شیوه هوشمند برای تخریب است (Barkkume, 2008:1) . طراحی موفق

اصل انتخاب و به کار گیری مصالح،  طراحی اجزا و محصول معماری و انتخاب و کاربرد  3برای واسازی شامل به کار گیری 
به بیان ساده، واسازی، فرآیند ساخت و ساز به صورت  (.Favi et al., 2012: 1) ها استها و بستاتصالات، اتصال دهنده

 (.(Favi&Germani, 2014: 6 تواند استفاده مجدد شود، تجزیه شودمعکوس است. در نهایت، ساختار باید به اجزایی که می

ان در آخر عمر مفید طراحی برای واسازی به اصول طراحی برای تسهیل جداسازی، جهت باز استفاده و بازیافت اجزای ساختم
 . (Jaillon &Poon, 2014: 2) کنداشاره می ساختمان

درک خود را نسبت به ترکیب تکنیکی ساختمان از حالت ثابت  کند. ما بایددر آینده طراحی پایدار روی پتانسیل جداسازی تکیه می  

کند و  ای واسازی به حفظ محیط کمک میطراحی بر .(Durmisevic, 2006: 45)و دائمی به قابل تغییر و باز تغییر دهیم 

بینی ای برای مصالح با پیشمحمودی و نیکقدم چرخه بسته (.Sigrid, 2009: 22) دهدهای چرخه زندگی را کاهش میهزینه
  ( نشان داده شده است.1مجزاسازی معرفی نمودند که پس از بازنگری تکمیل گردید و درشکل )
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 ی از چرخه زندگی مصالح ساختمانی در حلقه بسته با قابلیت واسازی، استفاده مجدد و بازیافتانمونه . 1شکل

 ,Zabusova های مدولار اجزای اصلی مورد بحث هستنددر این روش سازگاری، پیش ساختگی، جداسازی قطعات و سامانه  

ها ری از مصالح برای باز استفاده آن، جهت نگهداتمام راهنماهای طراحی ساختمان، واسازی را یک روش سامانمند(. (14 :2014
توانند به آسانی از هم جدا و باز اند که میها به شکلی طراحی شدهساختمان. (Horner et al., 2007: 268) کنندتعریف می

تر، این روش شامل طراحی یک محصول قابل تفکیک، جهت نگهداری آسان. (Kibert & Chini, 2001:145) استفاده شوند

 . (Chiodo, 2005:1) باشدتعمیر، بازیافت و بازاستفاده اجزای سازنده آن می
برداری از منابع و مصالح از طریق تسهیل بازاستفاده و بازیافت به دست اساساً هدف عمده طراحی برای واسازی این است که بهره  
ها، احیای اجزا و ات آلودگی، سازگاری در ساختمانحفظ منابع و راندمان اقتصادی، کاهش تأثیر (.Sigrid, 2009: 22) آید

 (. Isik, 2003: 7) شده است مصالح برای بازاستفاده، بازساخت و بازیافت از اهداف واسازی تعریف

  :شودواسازی دارای مزایایی است که در زیر به آنها پرداخته می
باشد. عدم استفاده از منابع خام و تی برای ساکنان میبیشترین مزیت واسازی، بهبود و تداوم شرایط زیس :مزایای محیطی -

های آن تخریب محیط زیست و کاهش تولید ضایعات برای دفن در زمین و جلوگیری از تولید گازهای آلاینده جزو مهمترین مزیت
له، دی اکسید از اجرای طرح استفاده مجدد منافع محیطی بسیاری مانند کاهش زبا (.Cakici, 2005:12) آیندبه حساب می

 (.Jaillon & Poon, 2010: 3) شودهای دفن زباله و مواد ساختمانی جدید حاصل میکربن و کاهش مکان
های شغلی برای نیروی بومی از مزایای واسازی است. واسازی، فرصت کار بیشتر ایجاد اشتغال و فرصت :مزایای اجتماعی -

 چیز برای صنعت ساخت دارد: آموزش نیروی کار و خلق منبع بزرگتر کار کند. واسازی دوبرای جابجایی ساختمان فراهم می
(Cakici, 2005:16.) 
های محلی برای تولید، چرخه اقتصادی به گردش در آمده و اقتصاد منطقه با اشتغال افراد و تاسیس کارگاه :مزایای اقتصادی -

 (.Endicott et al., 2005: 6) درست هستندپویا می گردد. عوامل اقتصادی ابتدای بهره وری یک صنعت در جهت 

 حفظ و نگهداری از اجزای ارزشمند و قدیمی در بناهای تاریخی، از جمله مزایای واسازی است که دوباره  :مزایای تاریخی -

 توانند در جای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.می
عنوان الگوهای روش طراحی برای واسازی مورد استفاده قرار  های ساخت بومی بهبا توجه به اینکه شیوه :مزایای فرهنگی -

تواند فرهنگ گردد که میتمان، تداوم معماری بومی تلقی میگیرد، توجه به حفظ اصول فرهنگی و عوامل تأثیرگذار بر ساخمی
  بومی را ارتقا بخشد.

شده و تا حد زیادی موجب جلوگیری از  های واسازی مانع انجام روش تخریب سنتیاستفاده از شیوه :مزایای سلامت -

های صوتی، گرد و غبار، ضربه و لرزش، آسیب به محیط زیست، ترافیک و غیره گردد که شامل آلودگیهای ناشی از آن میآلودگی
 گردد.شود و در نتیجه سلامت جسمی و روانی افراد با این روش ساخت و واسازی تامین میمی
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های مختلف آن بررسی گردد. در ادامه است تا مولفه زی و تحلیل دقیق معماری بومی گیلان لازمجهت شناخت بهتر روش واسا  
 این اصول معرفی خواهند شد. 

 :باشندتقسیم نمود که شامل موارد زیر میدسته اصلی  5بر اساس نظر محمودی و نیکقدم،  اصول واسازی را می توان به 
 بینی واسازی شامل:پیش اصول کاربردی برای طراحی معماری با. 1
 در طراحی به اقلیم و ملاحظات آن توجه داشته باشیم تا عمر مفید ساختمان افزایش یابد.  -

 از طراحی مدولار استفاده شود و مدول معماری با مدول سازه منطبق باشد و از طراحی برای پیش ساختگی استفاده شود.   -

 ها و آشپزخانه ثابت باشند.اشته باشد و فضاهای مربوط به سرویسانعطاف پذیری و امکان توسعه طرح وجود د -

 های ساختمان به تنهایی امکان پذیر باشد.  دسترسی به تمام اجزای ساختمان فراهم باشد و امکان واسازی هر یک از لایه -

 مر کوتاه به سهولت امکان پذیر باشد. ها با عبینی گردد و واسازی لایهها پیشعمر مفید اجزا و انبار قطعات جایگزین برای آن -

 (.Mahmoudi & Nikghadam,2009: 9)از اطلاعات بنا و پروسه نصب نگهداری شود و برنامه نگهداری تدوین گردد  -

 ها وجود داشته باشد.برنامه زمانی لازم برای اجرا در نظر گرفته شود و وضوح و ساده سازی در طرح -

 ا بالاترین سطح به تفکیک صورت گیرد. طراحی اجزا از پایین ترین ت -

 بینی واسازی شامل:اصول کاربردی برای طراحی سازه با پیش. 2
 های مشابه برای سامانه سازه استفاده شود. ای استاندارد استفاده شود و پوشش سازه جدا از آن اجرا شود و از مدولاز شبکه سازه -

 (.Mahmoudi & Nikghadam,2009: 9) ت طراحی شودفونداسیون با اجزای قابل جداسازی از اسکل -

 غیر ترکیبی( استفاده شود. حی شوند و از سامانه سازه ساده )پذیر و مقاوم در برابر ارتعاش طراای انعطافاتصالات سازه -

 های چوبی و فلزی اولویت بیشتری برای واسازی دارند. جدول مشخصات سازه تهیه گردد و سازه -

 از، امکان تعمیر یا تعویض سازه آسیب دیده وجود داشته باشد. در صورت نی  -

 بینی واسازی شامل:اصول کاربردی استفاده از اجزا و اتصالات با پیش. 3
 اجزا:( الف

 ای تهیه شود. ای طراحی شود که قابلیت جابجایی در تمام شرایط را دارا باشند و برای هر کدام از اجزا شناسنامهدر اندازه -

 تعداد انواع مختلف اجزا کاهش داده شود و از اجزای سبک و پیش ساخته استفاده شود.   -

 بینی گردد. های مختلف پیشها و لولهکابلمعماری و سازه استفاده شود و دراجزا مسیرهای عبور از اجزای مدولار منطبق با مدول -

 مولی فولادی استفاده شود. های معاز اجزای شکننده و ظریف چوبی پرهیز شود و از پروفیل -

 قطعات:ب( 

 از اتصالات شیمیایی استفاده نشود و به جای آن از اتصالات مکانیکی استفاده شود.  -

 شود. ضمنا تعداد اتصالات کاهش داده شود و انواع اتصالات محدود شود. استفاده از اتصالات اصطکاکی توصیه می -

 ها به حداقل برسد. یاده سازی و نصب دوباره داشته باشند و تبادل انرژی و صدا در آناتصالات جوری طراحی شوند تا مقاومت پ -

 های گوناگون طراحی شوند. پذیر در ارتعاش طراحی شوند و اتصالاتی که به سهولت قابل جداسازی باشند در لایهیات انعطافیجز -

 (.Mahmoudi & Nikghadam, 2009:10)شند اتصــالات در محـــل جدیـــد به راحتـــی قـــابل نصـــب با -

 از اتصالات ساده استفاده شود. اتصالات در دسترس باشند و به راحتی قابل تعمیر یا تعویض باشند.  -

 های استاندارد استفاده شود. و از بستها استفاده کردبرای جداسازی آن که از تکنیک مغناطیسی بتوانهای فلزی نوعی باشدبست -

 باشد:بینی واسازی به شرح زیر میکاربردی استفاده از مصالح با پیشاصول . 4
 شناسنامه ثابت و استاندارد برای انواع مصالح تهیه شود و از مصالح بازیافتی و یا قابل بازیافت، سبک و با دوام استفاده شود. -

 اری ثانویه روی مصالح خودداری شود. از مصالح سمی، خطرناک و مواد ترکیبی پرهیز شود. از انجام پرداخت و نازک ک -

دهد استفاده شود. مناسب ترین مصالح موجود، چوب، فولاد و بتن پیش از مصالحی که مصرف انرژی را در ساختمان کاهش می -
 (.Mahmoudi & Nikghadam, 2009: 10)  ساخته هستند. بتن درجا برای مجزاسازی مناسب نیست

 با کاربرد آن استفاده شود و مصالح بومی و با  قابلیت استفاده مجدد مورد استفاده قرار گیرد.  پذیر متناسباز مصالح انعطاف -

 بینی واسازی شامل موارد زیر است:اصول کاربردی برای نصب و واسازی با پیش. 5
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 برداری فراهم شود. بهره  های نصب استاندارد استفاده شود و قابلیت بازدید و تعمیر اجزا، در مراحل نصب، برای دورهفن آوری -

 دامنه تغییرات کافی لحاظ گردد تا واسازی با مشکل رو به رو نشود و امکان ایجاد تغییرات با حداقل تخریب امکان پذیر باشد.   -

 های مختلف فراهم شود.نقاط واسازی مشخص و امکان واسازی همزمان بخش  -

 مفید بنا نگهداری شود و مراحل نصب برای استفاده در وا سازی مستند شود. دستورالعمل نصب و واسازی تهیه و در طول عمر  -

 بینی شود. بینی شود و مکان مناسب جهت نگهداری و انبار اجزا و مصالح پیشابزار لازم برای نصب و واسازی پیش -

  اسازی در نظر گرفته شودایمنی کارگران هنگام واسازی در نظر گرفته شود و فضایی برای استقرار کارگران هنگام و -
(Mahmoudi & Nikghadam, 2009:11.) 

 امکان انتقال آسان اجزا و مصالح میسر باشد و ماشین آلات حمل و نقل مشکلی برای حمل اجزا نداشته باشند. -

 قابلیت اجرای مراحل کار توسط کارگران محلی کم مهارت یا بدون مهارت وجود داشته باشد. -

 .لی طراحی برای واسازی از نظر برخی محققان ارایه شده است(  اصول ک1درجدول )

 
 .  اصول طراحی برای واسازی1 جدول

 شماره
غیرمرتبط  سطوح ارتباط

0 
● 

 ارتباط زیاد مرتبط

 اصول
تغییر مکان 

 ساختمان
بازاستفاده 

 اجزا
 بازتولید

 اجزا 
 بازیافت

 مصالح 
  ▪  ▪ 0 0 از مصالح بازیافتی و قابل بازیافتاستفاده  1

  ▪  ▪ 0 0 کم کردن تعداد اجزای مختلف مصالح 2

  ▪  ▪ 0 0 اجتناب از مصالح سمی و خطرناک 3

  ▪  ▪ 0 0 های مجزا از همان مصالحساخت زیرمجموعه 4

  ▪  ▪ 0 0 های دوم برای مصالحاجتاب از پوشاننده 5

  ▪  ▪ 0 0 امکان معرفی انواع مصالح 6

 0  •  ▪  ▪ عداد انواع مختلف اجزاکم کردن ت 7

 0  ▪  ▪  ▪ استفاده مکانیکی و نه شیمیایی اتصالات 8

 0 0  ▪  • استفاده از یک سیستم ساختمانی باز و نه بسته 9
 0 0  ▪  • استفاده از طراحی مدولار 10
 0  •  ▪  ▪ طراحی برای استفاده از ابزار و تجهیزات معمولی و اجتناب از وسایل خاص 11

 0 0  ▪  • وشش برای جداسازی مجزاجدا کردن سازه از پ 12
  •  •  ▪  ▪ ها و نقاط اتصالامکان دسترسی به همه قسمت 13
 0  •  ▪  ▪ رسیدگیبودن امکان دار برای مناسباندازهاجزایساختن 14
 0 0  ▪  ▪ امکان  رسیدگی و تعیین موقعیت 15

 0 0  ▪  ▪ امکان دسترسی برای نصب و جداسازی 16
 0  •  ▪  ▪ استفاده از تعداد کم اتصالات 17
 0  •  ▪  ▪ استفاده از تعداد کمتر از انواع مختلف از اتصالات 18
 0 0  ▪  ▪ تقویت طراحی اتصالات و اجزا برای استفاده مجدد 19

 ادامه جدول
  •  •  ▪  • اجازه به جداسازی موازی 20
 0  •  ▪  • امکان معرفی انواع اجزا 21

 0 0 0  ▪ ای استاندارداستفاده از شبکه سازه 22

 0 0  ▪  ▪ ش ساخته و انبوهاستفاده از تولید پی 23
  ▪  ▪  ▪  ▪ استفاده از مصالح و اجزای سبک 24
 0  •  ▪  ▪ شناسایی نقاط جداسازی 25
 0 0 0  ▪ های یدک و انبار در سایت در خلال جداسازیفراهم کردن قسمت 26

 0 0  •  ▪ نگهداری همه اطلاعات از اجزا و مصالح 27

Source: Chini, 2001: 27 
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 روش پژوهش

با رویکرد کیفی  تحلیلی - توصیفی تحقیقات زمره در روش و ماهیت نظر از و کاربردی تحقیقات جزو هدف، ظرن از حاضر تحقیق  
 و علمی مراکز به مراجعه) اسنادی طریق دو به تحقیق این نیاز مورد اطلاعات. است پیمایشی تحقیقات نوع از اجرا نحوه نظر از و

( تشخیصی مشاهده و مصاحبه ابزارهای از استفاده) میدانی و( تحقیق موضوع با مرتبط مأخذ و منابع ای،کتابخانه اسناد و تحقیقاتی
ابزارهای جمع آوری اطلاعات با تکیه استدلال استقرایی و به منظور مطالعه موارد از جز به کل استفاده  در ضمن. است آمده بدست

 هاینمونه عنوان به بناها این از برخی که طوری به باشد؛می گیلان استان در روستایی بومی هایخانه شامل آماری شدند. جامعه
 هاییشاخص به شد انجام هدفمند شیوه به که انتخاب دراین. آمد بدست هاآن تحلیل با تحقیق هاییافته و شدند انتخاب مطالعاتی

  .است شده توجه بناها اتصالات نوع و مصرفی مصالح اجرا، روش نظیر
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

های اجرای ساختمان در معماری این محدوده و استفاده از مصالح باشد. با توجه به تکنیکگیلان میمحدوده پژوهش روستاهای   
های ساخت این بررسی دقیقی مبنی بر انطباق روش و اتصالات ساده، قابلیت جداسازی اجزا در این معماری وجود دارد. اما تا کنون

های اجرایی اجزای ساختمان در این معماری بررسی رفته است. لذا در نظر است تا روشی صورت نگشیوه معماری با اصول واساز
 گردیده تا میزان تطابق آن با اصول واسازی مشخص گردد.

 

 ها و بحثیافته
 جراییهای الازم است تا ابتدا مصالح و شیوه درخصوص معماری بومی روستایی گیلان و بررسی قابلیت واسازی در کل بنا  

 قسمت های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 مصالح مورد استفاده در مناطق مختلف گیلان
گرفته است. در دسترس های مختلف گیلان، استفاده از این منابع به طور وسیع صورت میبه دلیل وجود منابع طبیعی در قسمت  

از مزایای اصلی استفاده از این منابع بوده است. از مهمترین  های کم و برگشت پذیر بودن به طبیعتبودن، اجرای آسان، هزینه
عواملی که در شکل گیری مسکن بومی دخالت دارند امکانات ساخت و مصالح محلی هر منطقه است. با توجه به فراوانی مصالحی 

 شوند. مصالح در تمام اجزای بنا دیده مینظیر چوب، خاک ، سنگ و کولش در بیشتر مناطق، این 

گیرد. های مختلف مورد استفاده قرار میاولین دسته و پر کاربردترین مصالح، مصالح نباتی است که در شکلمصالح نباتی:  -

باشد. دسته استفاده از مصالح ارتباط مستقیمی با دسترسی به آن در محل دارد. چوب از پر کاربرد ترین مصالح بومی در منطقه می
 باشد.شامل محصولات فرعی برنج و نی میپر کاربرد دیگر در گروه نباتی 

ای که در تمام مناطق موجود است و در این منطقه نیز دارای مشخصات مربوط به خود است. موارد کاربرد آن در مادهخاک:  - 

 . گل رس سفید برای اندود بناها است ،هاملات ،ساخت چینه
 رود. یا جزو پر کاربردترین مصالح است که در پی و دیوارها به کار میدارای ارتفاع از سطح دربه ویژه در بیشتر مناطق سنگ:  - 

  ها معرفی خواهد شد.در ادامه به اجزای اصلی بناها اشاره شده و مصالح مصرفی در آن

 های اصلی بنا در معماری بومی روستایی گیلانبخش
معماری  یل دهنده بنا بر اساس تکنیک ساخت درها، ساختارهای اصلی تشکبا بررسی معماری این مناطق و تحلیل کلی آن  

( نشان داده شده است. در ادامه این اجزا به تفکیک مورد 2باشد و در جدول )بخش می 11لان مشاهده شد که شامل روستایی گی

 .بررسی قرار گرفته است
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 های اصلی بنا بر اساس تکنیک اجرا در معماری بومی روستایی گیلان.  بخش2جدول 

 ساختار بنا ردیف

 بام 1

 سقف طبقات 2

 دیوارها 3

 هاکف 4

 اندودها 5

 هادرها و پنجره 6

 عناصر خدماتی و تزیینی 7

 حفاظها و نرده ها 8

 پله ها 9

 هاکرسی 10

 هاپی 11

 فته که عمدتاًگرخاصی از پی مورد استفاده قرار میهای موجود در مناطق مختلف گیلان، نوع با توجه به پهنه بندیپی:  -

اتصالات پی به صورت اصطکاکی یا خشک بوده و در صورت استفاده از ملات،  به راحتی قابل جداسازی هستند.. مهمترین انواع 
 ( نمایش داده شده است. 2) ( و در شکل3های اجرایی در این مناطق در جدول )پی

 های مورد استفاده در معماری بومی گیلان.  پی3 جدول

 توضیحات پی نوع ردیف

 سنگ کوهی و رودخانه ای سنگی 1

2 
اسکت چاه 

 یاسگتی
هایی که اطراف آن سنگ، گل، خاکستر یا های چوبی در چاله)اسکت، سگت چاه ( قرارگیری ستون

 خاکه زغال است. 
 های مختلف و جنس گوناگون برای انتقال بارسازه. ها با شکلهای متفاوتی از چوبلایه شیکیلی 3

 ای وظیفه انتقال بار را به عهده دارد. در زیر ستونهای سازه گ زیرسریسن 4

                             Source: Khakpour, 2011: 111 

 

 

 

 
 .  انواع پی از راست : پی سنگی،  پی اسکت چاه، پی سنگ زیر سری، پی شکیلی2شکل 

  (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan) 

های بومی اجرا شده و اتصال به صورت خشک و با ملات باشد که به شیوه با استفاده از سنگ و کاهگل میعمدتاً کرسی: -
 ( نمونه کرسی چینی نشان داده شده است.3نماید. در شکل )اسازی اجزا را به راحتی فراهم میکاهگل امکان و

   
 

 
 

 

  (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan) . نمونه کرسی چینی سنگی با ملات3 شکل
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   باشند و این اجزا توسط اتصالات کام و زبانه و میخ به هم متصل ای میدهپله ها عمدتا چوبی بوده که دارای اجزای سا :پله -

 دهد.شان می( پله و اتصالات آن را ن4)شوند که در صورت لزوم، اجزای آن قابلیت جدا شدن از هم را دارند. شکل می
 

       
 

 

 

 
 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)  .  پله و اتصالات آن4 شکل

های مختلف اجرا می شده که اجزای آن به صورت کام و زبانه و قابل و نرده در مناطق مختلف و در طرح حفاظحفاظ و نرده:  -

( نحوه اتصال قطعات نشان داده شده 5گردد. در شکل )تصال از میخ استفاده میارد جهت انصب و جدا سازی هستند. در برخی مو
 است.

   
 

 

 

 
 

 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)   ها.  نرده ها و اجزای قابل واسازی آن5شکل

زبانه ویا با اتصالات میخ چوبی و های مختلف بنا با کنده کاری، کام وعناصر تزیینی در قسمت عناصر خدماتی و تزیینی: -

 ( تزیینات و اتصالات آن نشان داده شده است.6فلزی به اجزای بنا متصل می گردند. در شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 
 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)   .  تزیینات بناها 6شکل 

ها به که قابلیت واسازی اجزاو عناصر آنبا اتصالات ساده هستند ها نیز دارای طرح های ساده درها و پنجره ها:و پنجره درها -

 دهد.ها را نشان میی از درها و پنجرهاه( نمون7آسانی میسر است. شکل )
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 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)  ها با اتصالات ساده و قابل واسازی.  درب ها و پنجره7شکل              

های به کار رفته در بنا به دلیل استفاده از کاهگل قابلیت جداسازی آسان از دیوارها را داشته و این امکان مرمت و اندود اندود: -

 ( نمونه ملات نشان داده شده است.8نماید. در شکل )داسازی را در صورت لزوم تسهیل میج

 

    

 

 

 
 

 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)   در بناها.  ملات های ساده و قابل جداسازی  8 شکل

شوند. در برخی مناطق از تخته کوبی و در بعضی جاها ای متصل مییخ به اجزای سازهها عمدتا چوبی بوده که با مکف اتاق کف: -

( نحوه اجرای کف سازی را 9) لشود. شکپر کردن فضاهای خالی استفاده می جنگلی، نی و بعد پوشش کاهگل برای از چوبهای
 دهد.نشان می

 

 

 

 ژ
 

 

 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)   . کف سازی طبقات9 شکل

شده که در هر منطقه متناسب با های متفاوتی اجرا میعماری بومی روستایی گیلان در شکلدیوارهای به کار رفته در م دیوار: -

به صورت  شده است. اتصال اجزای دیوار عمدتاًقتصادی و سلیقه ساکنان انتخاب میمحلی و امکانات ا شرایط منابع در دسترس
ای، ت. انواع دیوار شامل زگالی، زگمهساخته اسر و باز استفاده اعضا را ممکن میخشک و اصطکاکی بوده و امکان واسازی، تعمی

 باشد.خشتی و سنگی می
ای از قرار گرفتن الوارهای شده است. دیوار زگمههای اصلی سازه بنا ایجاد میهای نازک بین قابوبقرار گرفتن چدیوار زگالی از   

ها و گاه طناب گیاهی وریس گرفته که توسط وزن الوارها و اصطکاک میان آنام و زبانه روی هم شکل میچوب به صورت ک
آمده های مختلف روی هم به وجود میمورب یا افقی در ردیفها به صورت ت. دیوار خشتی از قرار گرفتن خشتشده اسمحکم می
گرفته است. در رد استفاده از ملات کاهگل شکل میها روی هم و در بیشتر مواهای سنگی نیز از قرار گرفتن سنگاست. دیوار

 ( انواع دیوار نشان داده شده است.10شکل )
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 ای، دیوار زگالیوارسنگی، دیوارخشتی،  دیوار زگمهانواع دیوار از راست به چپ: دی  .10 شکل
(Source: Rural Architectural Heritage of Guilan) 

گرفته است. اتصالات به کار ناطق مختلف مورد استفاده قرار میسقف بناها دارای اجزای سازه ای چوبی بوده که در م سقف: -

به صورت کام و زبانه، میخ و در برخی موارد اتصال با طناب گیاهی وریس بوده است. این امر موجب شده که  رفته در این اجزا
 دهد.( سقف و اتصالات آن را نشان می11) امکان واسازی اجزا مقدور گردد. شکل

 

  
 

 

 
 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan) .  سقف و اتصالات آن11 شکل

به صورت شیبدار بوده که نقش شرایط اقلیمی در شکل و فرم آن تعیین کننده  سازه بام در معماری بومی گیلان عمدتاً :بام -

های متفاوتی برای پوشش بام مورد استفاده قرار بارش و مصالح در دسترس محلی، روشمختلف و بر اساس میزان  است. در مناطق
 می گرفته است.

 

  
 

 

 
 (Source: Rural Architectural Heritage of Guilan) ت اتصال در بام شیبدار.  جزییا12 شکل

های قدیمی بام به دلیل وجود مزارع  وسیع و رویش گیاهان مناسب، استفاده از کولوش و گالی در سربندی رایج ترین نوع پوشش
شده است. در برخی مناطق به لت استفاده می ی چوب ورقه شده یاهااطق مرتفع و جنگلی معمولا از تکهنهایی بوده است. در من

شده میهای مسطح استفاده لان که بارش خیلی کم بوده از سقفبردند. در مناطقی از گیوجود خاک مناسب از سفال بهره می دلیل
ها است. تمام این موارد دارای اتصالات خشک و یا با طناب گیاهی وریس بوده و در مواردی که از ملات استفاده شده، این ملات

 . ( انواع پوشش بام نشان داده شده است13شکل ) اند. درازی آسان از اجزای دیگر را داشتهقابلیت جداس
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 ت به چپ: بام کولوش پوش، لته سر، سفال و تخت.  انواع پوشش بام از راس13شکل 

(Source: Rural Architectural Heritage of Guilan)    

های فاده از مصالح مناسب محلی و شیوههای مختلف بنا از نظر ساختار کلی آن مشخص گردید که به دلیل استبا بررسی قسمت  
ر آن وجود دارد. بهترین نوع اتصال، اتصال اصطکاکی وکام و زبانه است و به اجرایی ساده در این معماری، قابلیت جداسازی اجزا د

 جای استفاده از میخ در اتصالات که ممکن است هنگام واسازی، به اجزا و مصالح آسیب وارد نماید بهتر است از پیچ استفاده شود.

 گیرینتیجه

ها و ران و پژوهشگران که در بخش یافتهبا مسئولان، استادکاهای به عمل آمده های انجام شده و مصاحبهبا توجه به پژوهش  
هایی که در خصوص بلیت واسازی دارد. بر اساس پژوهشها استفاده شد، مشخص شده که معماری بومی گیلان قابحث از آن

اهای بومی گیلان و مناطق هایی ارزشمند از بنرژه و طالقانی صورت گرفت،  نمونهانتقال بناها در موزه میراث روستایی توسط برومب
اند که در نیز مطالعاتی در این خصوص داشته مختلف آن در موزه میراث روستایی گیلان جمع آوری شد. پژوهشگرانی نظیر خاکپور

 هایی با مسوولین و کارشناسان موزه صورت گرفت که نتایج آن در این مقالهبهره گرفته شده است. ضمنا مصاحبهها این مقاله از آن
ا شده و مجددا در ها در محل احداث اولیه از هم جدداد که همه این بناها و اجزای آنارایه شده است. بررسی بناهای موزه نشان 

اند که این نشان دهنده قابلیت استفاده مجدد از اجزای بنا تا کوچکترین سطوح ممکن است. با توجه به خصوصیات موزه سرهم شده
هایی که در معماری بومی روستایی گیلان و اجزای تشکیل دهنده بنا و اتصالات آن صورت و بررسیروش واسازی  مطرح شده در

های به کار رفته در ( جمع بندی نمود و در هر بخش میزان تطابق روش9( تا )4گرفت می توان نتایج پژوهش حاصل را در جداول )
 این معماری را با اصول واسازی مشخص کرد.

 ردهای مورد نظر واسازی در بخش طراحی.  استاندا4 جدول

 ردیف
استانداردهای واسازی در 

 بخش طراحی

 میزان انطباق
 اصول رعایت شده در معماری بومی روستایی گیلان

 ندارد دارد
 .به  دلیل استفاده از مصالح طبیعی، پیوند عمیقی با محیط پیرامون داشته است  ✓ طراحی سازگار با محیط و بادوام 1

 .به دلیل بهره مندی از فضاهای محدود و پر کاربرد، پیچیدگی در طراحی وجود ندارد  ✓ کاهش پیچیدگی در طراحی 2

های مختلف ساختمان بر اساس الگوی بومی و در حد توان اجزای مورد استفاده در بخش  ✓ ساختگیطراحی با سیستم پیش 3
 .ترسیده اسرف میفنی و امکانات موجود، تهیه و به مص

طراحی ساختمان متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و جهت مناسب نور، کوران و بستر   ✓ طراحی اقلیمی و ملاحظات آن 4
 .طبیعی است

  ✓ طراحی مدولار 5
باشد. به عنوان نمونه به بعاد و اندازه مشخص،  مدولار میبه دلیل استفاده از قطعات با ا

ها، پله و ها، قاب درها و پنجرهچوبی، تزیینات سر ستونها، تیرها، دیوارهای ها، ستوننرده
 .اجزای آن اشاره کرد

ها، اجزای سازه و معماری یکی بوده و چوب این امر را تسهیل نموده در بسیاری از قسمت  ✓ مدول معماری و سازه منطبق با هم 6
 .است

های سیستم ساخت آزاد با بخش 7
 .اجزا و تعمیرآن میسر استعناصر قابل انعطاف دربنا، امکان دسترسی بهزاستفاده اجهتبه  ✓ قابل تعمیر

  ✓ دسترسی به تمام اجزای ساختمان 8
به تمام اجزای  ، امکان دسترسیر صلب و استفاده از مصالح مناسببه دلیل اتصالات غی
راستا مشکلی در این باشد. اندودها نیز به دلیل جدا شدن آسان از سازه، ساختمان مقدور می

 .کنندایجاد نمی

 ✓  اطلاعات نصب 9
اجزای مصرفی در ساختمان در زمان ساخت بر اساس نقشه اولیه و دانش سازنده محلی 

نحوه نصب اجزا و مصالح  آماده و اجرا شده است. امکان تهیه جداول مشخصات فنی و
 .باشدمقدور می

 ✓  ریزی نگهداریبرنامه 10
ست. در شرایط فعلی، ورالعملی برای نگهداری وجود نداشته اریزی و دستدر گذشته برنامه

 .توان از آن به عنوان فرصت بهره بردی برای کل پروژه وجود داشته و میریزامکان برنامه
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مصالح، عمر مفید متفاوتی دارند. بر اساس این عمر مفید ممکن است قبل از نابودی،   ✓ هاعمر مفید مصالح و انبار آن 11
 توان مصالح را برای باز استفاده انبار کردیگر مورد استفاده قرار گیرند. میر جایی دمجددا د

های امکان واسازی هر یک از لایه 12
اسازی لایه به دلیل استفاده از اجزای مدولار و اتصالات خشک و قابل دسترس، امکان و  ✓ ساختمان بطور مجزا

 باشد.های ساختمان مقدور می

ها با عمر کوتاه و هواسازی لای 13
  ✓ سهولت زیاد

گیری در معرض شرایط وشش بام واندودها، به دلیل قرارهای بنا نظیر پبسیاری از قسمت
که عمر کوتاهتری دارند فراهم  هاو امکان تعمیر و تعویض این لایه جوی، آسییب دیده

 .باشدمی

-ایی گیلان دارای سادگی و وضوح میهای معماری بومی روستساختار فرمی و هندسی بنا  ✓ هاوضوح و ساده سازی در طرح 14
 .باشد. این مساله موجب شده که امکان توسعه بنا وجود داشته باشد

 . استانداردهای مورد نظر واسازی در بخش طراحی سازه5جدول 

 ردیف
 استانداردهای واسازی 

 در بخش طراحی سازه

 میزان انطباق
 روستایی گیلاناصول رعایت شده در معماری بومی 

 ندارد دارد

 معماران از اجزای سازه ای استاندارد در بنا استفاده می کردند.    ✓ ای استانداردشبکه سازه 1

 پوشش سازه جدا از آن 2

شده که نه چندان سخت بر روی آن اجرا می پوشش نهایی ساختمان به صورت ملات  ✓
گچ بوده که به راحتی قابل جدا شدن از  های کاهگل و در نهایت آهک و یاعمدتا لایه

 .سازه می بوده است

 های مشابهاستفاده از مدول 3
شود. ضمن اینکه اجزای مدولار نیز در بنا استفاده شده در پلانها هندسه مدولار دیده می  ✓

 .است

 بینی اتصال قابل جداسازی از اسکلتپی با پیش 4

هم ساخته است. فاده از ملات ساده  این امکان را فرااجزای پی قابلیت واسازی دارند. است  ✓
ها نیز تمام اجزای سازه به صورت اصطکاکی روی هم نصب شده و در نمونه ای از پی
 .قابل واسازی است

5 
پذیر و مقاوم در برابر ای انعطافاتصالات سازه

 ارتعاش

در  نیز انعطاف پذیرند.لات با استفاده از چوب، امکان ارتعاش سازه وجود داشته و اتصا  ✓
های دیوار، انعطاف پذیری سازه ی نیز با استفاده از چوب در لایهدیوارهای خشتی و سنگ

 .ممکن شده است

 سازه از اجزای ساده و مواد غیر ترکیبی ساخته شده است.   ✓ سیستم سازه ساده و غیرمرکب 6

 های معمولاستفاده از دهنه 7
ر ترکیبی مورد استفاده در بنا، محدودیت در دهنه ایجاد نموده مصالح و اجزای ساده و غی  ✓

 .استفاده شده است است. به همین دلیل از اجزای با طول  معمولی

 جدول مشخصات سازه 8
ای وجود نداشته است و اطلاعات به صورت محلی تهیه و جدول مشخصات تدوین شده ✓ 

 .مشخصات سازه مقدور است مورد استفاده قرار گرفته است. البته تدوین جدول

 های چوبی و فلزیاستفاده از سازه 9
های چوبی در حد وسیع استفاده ل فراوانی منابع جنگلی،  از سازهدر این معماری به دلی ✓ ✓

 شده است. 

 .ا ممکن ساخته استدسترسی به اجزای سازه آسان بوده و این، امکان تعمیر یا تعویض ر  ✓ امکان تعمیر یا تعویض قسمت آسیب دیده 10

 .  استانداردهای مورد نظر واسازی در بخش استفاده از اجزا6جدول

 ردیف
 استانداردهای موردنظر در واسازی 

 در بخش استفاده از اجزا

 میزان انطباق
 اصول رعایت شده در معماری بومی روستایی گیلان

 ندارد دارد

 .ها را تسهیل نموده استبا سایز و وزن مشخص، انتقال آن استفاده از منابع محلی  ✓ اجزای قابل انتقال 1

این امکان وجود دارد که جدول مدونی از اجزا  خصات فنی مدونی وجود نداشته است.مش ✓  اجزای شناسنامه دار 2
 .ها تهیه گرددو مشخصات آن

 تعداد انواع مختلف اجزا کم باشد 3
د ندارد و از اجزای محدود در بناها استفاده شده به دلیل سادگی اجزا، پیچیدگی در بنا وجو  ✓

 .است

 استفاده از اجزای سبک 4
ها آسان مصالح مصرفی از نظر سایز و وزن و مصالح سبک بوده و امکان استفاده از آن  ✓

 .است

 استفاده از اجزای پیش ساخته 5
سب تهیه و استفاده های منازای ساختمان، این اجزا در اندازهبه دلیل قابل نصب بودن اج  ✓

  .شده است

6 
استفاده اجزای مدولار منطبق با مدول معماری 

 و سازه
     اجزا و مصالح در بنا به صورت مدولار بوده و اجزای معماری و سازه بر هم منطبق  ✓

 .باشندمی

 عدم استفاده از اجزای شکننده و ظریف چوبی 7
ها، تمهیدات لازم به عمل آمده یر قسمتمت لازم را داشته و در سااجزای اصلی مقاو  ✓

 .است

 استفاده از پروفیل فولادی 8
ما امکان استفاده از آن مقدور در بناهای بومی از پروفیل فولادی استفاده نشده است. ا ✓ 

باشد. البته به دلیل مباحث انرژی، در معماری بومی روستایی گیلان، در اولویت دوم می
 .گیردقرار می
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 استانداردهای مورد نظر واسازی در بخش استفاده از اتصالات  .7 جدول

 استانداردهای موردنظر در واسازی  ردیف

 در بخش استفاده از اتصالات

 میزان انطباق
 اصول رعایت شده در معماری بومی روستایی گیلان

 ندارد دارد

 استفاده از اتصالات اصطکاکی 1
ود. می توان از اجزای پی شکیلی و یا دیوارهای شدر قسمت های مختلف بنا دیده می  ✓

 زگمه ای یا پوشش لت و چینش مورب خشت و سنگ در ساختمان نام برد

 تعداد اتصالات کم 2
های استفاده از اتصالات در بناهای مناطق مختلف، میزان بسته به وسعت بناها و تکنیک  ✓

 .رسی استاتصالات در ساختمان محدود بوده و قابل شناسایی و دست

 انواع اتصالات محدود 3
ها با توجه به امکانات بومی و ابزارها محدود بوده استفاده از تنوع اتصالات در ساختمان  ✓

است. می توان به اتصالات اصطکاکی، کام و زبانه، الیاف گیاهی، میخ چوبی و میخ 
 .فلزی اشاره کرد

 سازی و نصب مجدد اتصالاتقابلیت پیاده 4
واسازی ساختمان به راحتی صورت یل در دسترس بودن اتصالات، عملیات نصب و دل به  ✓

 .گیردمی

 جزئیات انعطاف پذیر در ارتعاشات 5
بر اساس نوع اتصالاتی که در بالا نام برده شد، میزان انعطاف پذیری اجزای اتصال در   ✓

 .خود را  حفظ نماید دهد که یکپارچگی ساختارعاش بالا بوده و به بنا اجازه میمقابل ارت

 تعمیر یا تعویض آسان اتصالات 6
های پوشیده شده نیز به دلیل اینکه ت ساختمان قابل دسترس است. قسمتبیشتر اتصالا  ✓

توان اتصالات را تعمیریا احتی قابل باز شدن هستند. لذا میپوشش سختی ندارند، به ر
 تعویض نمود. 

 اتصالات در دسترسی 7
ای و زگالی، پوشش ند اتصالات بام یا دیوارهای زگمهدر دسترس هستند. مان اتصالات بنا  ✓

 .های بام
 .اتصالات به کار رفته در بناها  دارای پیچیدگی خاصی نبوده و بسیار ساده هستند  ✓ اتصالات ساده 8

 . استانداردهای مورد نظر واسازی در بخش استفاده از مصالح8 جدول

 ردیف
 نظر در واسازی استانداردهای مورد

 در بخش استفاده از مصالح

 میزان انطباق
 اصول رعایت شده در معماری بومی روستایی گیلان

 ندارد دارد

 مصالح بازیافتی یا قابل بازیافت 1
به دلیل استفاده از مصالح بومی به صورت طبیعی و بدون تغییرساختار، مصالح در پایان   ✓

 .برگشت به چرخه طبیعی هستندعمر مفید خود قابل بازیافت یا 

 دوری از مصالح سمی و خطرناک 2
عدم تغییر در ساختار و استفاده از ترکیبات شیمیایی و سمی در مصالح بناها موجب شده   ✓

 .که  در زمره مصالح دوستدار محیط قرار گیرند

 در هیچ قسمتی از ساختمان از مصالح ترکیبی  ✓ استفاده از مواد ساده نه مرکب 3
 .غیر قابل جداسازی استفاده نشده است

 .آیندای است که جزو مصالح سبک به شمار میسایز و نوع مصالح به گونه  ✓ استفاده از مصالح سبک 4

 استفاده از مصالح با مصرف انرژی کم 5
به دلیل استفاده از مصالح بومی و صرف انرژی کم جهت استخراج و ساخت و حمل به   ✓

 .آیندآن، این مصالح جزو مصالح با مصرف انرژی کم به شمار میمحل و استفاده 
  .روندای و اصلی به کار میاومت زیادتر هستند در اجزای سازهمصالحی که دارای مق  ✓ استفاده از مصالح بادوام 6

 استفاده از مصالح انعطاف پذیر با کاربرد 7
های تمام قسمت دارند. مثلا چوب دربنا انعطاف پذیری مناسب تمام مصالح بکار رفته در  ✓

 .رودها به کار میاتصالات و در ملات رود. کولش هم در بام، دربنا به به کار می
 .تمامی مصالح مصرفی از منابع بومی تهیه شده و کاملا بومی هستند  ✓ استفاده از مصالح بومی 8

 . استانداردهای مورد نظر واسازی در بخش نصب و واسازی9جدول 

 ردیف
 استانداردهای موردنظر در واسازی 

 در بخش استفاده از مصالح

 میزان انطباق
 اصول رعایت شده در معماری بومی روستایی گیلان

 ندارد دارد

 .های نصب محلی صورت می گرفتبا استفاده از تکنیک  ✓ های نصب استاندارداستفاده از فن آوری 1

 .دسترسی به نقاط اتصال جهت نصب  و بازذیذ و تعمیر وجود دارد  ✓ دید و تعمیر اجزانقاط واسازی مشخص و قابلیت باز 2

 .امکان تغییر در اجزا  وجود دارد  ✓ در نظر گرفتن دامنه تغییرات کافی 3

 .های مختلف را به طور همزمان واسازی نمودتوان برخی از بخشمی  ✓ های مختلفامکان واسازی همزمان بخش 4

 .در زمان ساخت وجود نداشته اما امکان تهیه آن مقدور است ✓  و نگهداری دستورالعمل نصب و واسازیتهیه  5

 .قابلیت ایجاد تغییرات در اجزا و بنا وجود دارد  ✓ امکان ایجاد تغییرات با حداقل تخریب 6

 .تدر زمان ساخت وجود نداشته اما امکان تهیه آن مقدور اس ✓  مستند سازی مراحل نصب 7

 .از ابزار محدودی برای ساخت استفاده شده است  ✓ بینی ابزار لازم برای نصب و واسازی  پیش 8

 .در سایت امکان اسقرار کارگران وجود دارد  ✓ فضایی برای استقرار کارگران هنگام واسازی 9

 .مصالح وجود دارددر سایت امکان انبار اجزا و   ✓ مکان مناسب جهت نگهداری و انبار اجزا و مصالح 10

 .به دلیل اندازه و وزن مشخص امکان انتقال آنها وجود دارد  ✓ امکان انتقال آسان اجزا و مصالح و حمل با ماشین 11

12 
قابلیت اجرا توسط کارگران محلی کم مهارت یا 

 بدون مهارت

✓  
 .باشدقابل اجرا توسز کارگران محلی می به دلیل سادگی
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های سازگار با های بومی به عنوان روشی تا تخریب بنا و استفاده از روشهای مناسب طراحاستفاده از روشبا توجه به اهمیت   
های ساخته شده و تلفیق های بومی به عنوان نمونهگردد. بررسی دقیق روشها احساس میطبیعت،  لزوم پژوهش و استفاده از آن

ساختمان  های جدید، گامی جهت مقابله با مشکلات موجود در صنعتاختمانی نوین جهت بهره گیری در سآن با دانش و تکنولوژ
گردید که به دلیل های مختلف بنا در معماری بومی روستایی گیلان از نظر ساختار کلی آن، مشخص باشد. با بررسی قسمتمی

نا و استفاده از اجزای مدولار در این های اجرایی ساده، مصالح بومی و اتصالات ساده و در دسترس، فرم هندسی باستفاده از روش
های مختلف سازه و معماری وجود دارد و اتصالات لی، قابلیت جداسازی اجزا در قسمتمعماری و استفاده از چوب به عنوان ماده اص

های ا در لایههگانه تشکیل دهنده بنا از پی تا بام و بررسی آن 11کنند. ساختارهای تر میمکان نصب و واسازی را آسانساده، ا
ایی گیلان در جداول مربوط به مختلف از یک سو و بررسی و تجزیه و تحلیل استانداردهای مورد نظر واسازی با معماری بومی روست

های مختلف، سازگاری و انطباق ب و واسازی مشخص نمود که در قسمتهای طراحی، سازه، اجزا، اتصالات، مصالح، نصبخش
نکه بیشترین میزان انطباق در بخش مصالح وجود دارد که خود یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در وجود داشته است. ضمن ای

دست نیست، قابل  این شیوه ساخت است. البته برخی موارد که با توجه به قدمت دوره زمانی اجرا تدوین نشده و یا منابعی از آن در
معماری با روش واسازی می توان به قوانین ضابطه مند و الگوی مناسبی برای باشد. با بررسی میزان انطباق این تهیه و تدوین می

های آینده منطقه بهره گرفت و این نشان دهنده این مساله است که ست یافت و از این ضوابط در طراحیطراحی و ساخت بنا د
 استفاده قرار گیرد.تواند به عنوان الگویی برای معماری معاصر مورد رویکرد دوباره به معماری بومی می
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

Building industry has a great share in environmental pollution and energy consumption. 

Dismantling as a method for sustainable design and development that spotlights issues such as 

energy and environment is contemplated by the construction industry and designers. 

Considering the useful lifespan of a building, its components and materials, and the possibility 

of installing and dismantling these components in the end, their reuse and recycling result in 

saving of energy and raw materials; and reduces damage caused to the environment by wastes 

from building dismantling. The vernacular architecture of some areas provides the possibility to 

separate its components and materials. Therefore, these architectural practices can be studied to 

evaluate their compliance and compatibility with the principles of deconstruction. Guilan's 

vernacular rural architecture has unique properties regarding structures and forms; the building 

and its components are enabled for dismantling due to the techniques which were implemented, 

types of joints and materials. The purpose of this research is to define dismantling, its principles, 

objectives and benefits; and studying Guilan's vernacular rural architecture and its constituent 

structures and their conformity with dismantling method. 

Methodology 

Considering its purpose, this study is an applied research, in terms of the nature and method, it 

is a descriptive-analytic research with a qualitative approach and regarding its implementation, 

is a survey type. Information needed for this research has been obtained in two ways: documents 

(referring to scientific and research centers and library documents, resources related to the 

research topic), and field (using interview and diagnostic view). Meanwhile, information 

gathering tools were used relying on deductive reasoning and to study the cases part to whole. 

The statistical population includes rural vernacular villages in Guilan province; that is some of 

these buildings were selected as study samples and the research findings were obtained by 

analysing them. In this selective targeting approach, indicators such as method of 

implementation, consumed materials, and type of joints in buildings are considered. 
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Results and Discussion 

Studies have shown that Guilan's vernacular rural architecture has a general structure and can be 

divided into 11-type different parts of its components from roof to base. In all parts because of a 

specific technique used, simple connections and appropriate local materials, there has been a 

possibility of dismantling. Comparing this construction method with dismantling method in the 

tables of the architectural sections, structures, components, joints, materials, installation and 

dismantling, it was revealed that this method is in accordance with the principles of dismantling. 
Analysis shows that this architecture has a flexible and environmentally friendly structure that 

allows components and materials to be separated and reused. 

Conclusion 
Architectural structures which can be dismantled have many environmental benefits. A 

combination of environmentally-friendly local practices and dismantling principles as design 

and construction patterns is a step towards sustainability goals and sustainable architecture that 

reduces consumption of energy and raw materials. According to the discussed topics, Guilan's 

vernacular rural architecture can also be defined and used as a local construction pattern capable 

of being dismantled based on dismantling principles. 

Key words: dismantling, Guilan rural vernacular architecture, vernacular material, joints, reuse 

of component and material 


